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Rękawice ochronne
Twoje dłonie zasługują na doskonałą ochronę

Dzięki połączeniu wygody, ergonomii i maksymalnej ochrony nasze rękawice 
wielofunkcyjne są dowodem zaangażowania firmy na rzecz maksymalizacji bezpieczeństwa 
użytkownika. Opierając się na kompleksowym doświadczeniu z zakresu bezpieczeństwa 
przemysłowego, firma Honeywell Safety Products projektuje i wytwarza swoje rękawice 
tak, aby gwarantowały wygodę, bezpieczeństwo i były odpowiednio dopasowane do miejsca 
pracy. Nasza doskonała znajomość technologii wykorzystywanej w każdej fazie produkcji 
gwarantuje jednolity poziom jakości. Co więcej, firma nawiązała ścisłe relacje z dużymi 
producentami z branży przemysłu motoryzacyjnego, rolno-spożywczego, szklarskiego, 
odlewniczego, metalurgicznego itd.

  SZEROKA GAMA PRODUKTÓW 
DOPASOWANYCH DO  
WSZYSTKICH WARUNKÓW  
ORAZ ŚRODOWISK PRACY:

RĘKAWICE CIĘTE/SZYTE

Naturalne właściwości skóry sprawiają,  
że rękawice cięte/szyte doskonale spełniają 
funkcje ochronne. Wygoda noszenia, 
duża trwałość oraz odporność na czynniki 
mechaniczne zostały zoptymalizowane 
dzięki zastosowaniu specjalnej obróbki 
chemicznej skóry.

RĘKAWICE DZIANE I POWLEKANE

Bezszwowe rękawice dziane ze względu 
na wygodę noszenia oraz zachowanie 
wyjatkowej zręczności podczas pracy są 
produktem preferowanym w wielu sektorach 
przemysłu. W zależności od wymaganych 
właściwości można stosować włókna 
naturalne, takie jak bawełna (ze względu 
na wygodę i wchłanianie wilgoci), lub włókna 
syntetyczne, takie jak poliamid czy poliester 
(z uwagi na ich wytrzymałość), a nawet 
włókna techniczne o wysokiej wydajności.

RĘKAWICE ODPORNE NA CZYNNIKI 
CHEMICZNE

Rękawice odporne na czynniki chemiczne, 
zabezpieczone przez bezpośrednie 
namaczanie w nośniku porcelanowym lub 
przez namaczanie zawieszane, gwarantują 
maksymalną odporność na szeroki zakres 
zagrożeń. 

Wybór i połączenie surowców podczas 
produkcji stanowią podstawę osiągnięcia 
wymaganych wyników:

•  Naturalny Latex: doskonała odporność  
na wodne roztwory chemiczne.

•  Neopren: odporny na rozcieńczone kwasy 
i produkty ropopochodne.

•  NBR (kauczuk akrylonitrylowy): doskonała 
odporność na produkty ropopochodne 
i rozpuszczalniki oraz na przekłucia.

•  PCW: bardzo wysoka odporność 
na przetarcia.

• Butyl: dobra odporność na etery i ketony.

Dzięki zastosowaniu uchwytu Glove® Guard, 
Twoje rękawice będą zawsze pod ręką!

•  Ekonomia: zredukowane koszty wymiany 
rękawic.

•  Bezpieczeństwo: zredukowana liczba obrażeń, 
ze względu na fakt, iż pracownicy mają 
rękawice zawsze pod ręką. 

•  Opatentowana konstrukcja wyczepiająca.

Uchwyt Glove Guard®

Ref.  DOC2949

Zastosowania ogólne str. 160

Ochrona przed przecięciem str. 186

Ochrona przed wysoką temperaturą str. 204

Ochrona przed niską temperaturą str. 218

Ochrona przed czynnikami chemicznymi       str. 222

Komory rękawicowe str. 240

Ochrona przed napięciem elektrycznym str. 246

Rękawice z metalowej siatki str. 250
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Nowe dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące środków ochrony indywidualnej 
mają za zadanie ujednolicić wymogi prawne w poszczególnych krajach 
członkowskich oraz ustalić nowe warunki, do których należy dostosować 
produkty i sposób eksploatacji. Europejskie normy określają charakterystykę 
techniczną wymaganą do spełnienia nowych wymogów. 

Dyrektywa 89/656/EWG określa wymagania, które pracodawcy muszą 
wdrożyć w celu zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej 
oraz sposobu ich stosowania.

Dyrektywa 89/686/EWG opisuje zasadnicze wymogi określające 
możliwość sprzedaży rękawic ochronnych na rynku europejskim.

Wszystkie produkty Honeywell są zgodne z normą EN 420. Norma ta opisuje ogólne 
kryteria dotyczące wygody użytkownika (rozmiar i zręczność), stosowania oznaczeń  
i możliwości wystąpienia podrażnienia (zawartość chromu i poziom pH).

*Oznaczenie jednostki certyfikującej.

Kategorie Poziomy  
zagrożenia

Dokumentacja 
techniczna

Uwagi  
dotyczące 

eksploatacji

Auto  
certyfikacja

Rodzaj 
badania  

WE

Wymagana 
weryfikacja 
produktu

Oznaczenie

I Niewielkie X X X

I I Średnie X X X

I I I Nieodwracalne X X X X

KATEGORIE WE: DYREKTYWA 89/686

*0062

NORMY I ZAGROŻENIA

NORMY I PRZEPISY



www.honeywellsafety.com 159
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EN 374-2

EN 374-2

EN 407

EN 511

EN 388

EN 388

EN 374-3

EN 1082

EN 13998

EN 13998

EN 511 Ochrona przed zimnem   1 2  3  4  5
A Odporność na zimno konwekcyjne izolacja termiczna w m2, °C/W  ≥ 0,10  ≥ 0,15  ≥ 0,22  ≥ 0,30  -
B  Odporność na zimno (kontakt) izolacja termiczna w m2, °C/W ≥ 0,025  ≥ 0,050  ≥ 0,100  ≥ 0,150  - 
C   Przepuszczalność wody – poziom 1 

Nieprzenikalne do minimum 30 mm
X  Brak testów pod kątem tego zagrożenia

EN 407 Ciepło i/lub ogień   1 2  3  4  5
A Zachowanie podczas palenia czas odporności na płomienie  ≤ 20"  ≤ 10"  ≤ 3"  ≤ 2"  -
B  Odporność na ciepło (kontakt)  > 15 sekund przy   100°C  250°C  350°C  500°C  - 
C  Odporność na ciepło konwekcyjne przenikanie ciepła  ≥ 4" ≥ 7"  ≥ 10"  ≥ 18"  - 
D  Odporność na ciepło promieniowania przenikanie ciepła  ≥ 5"  ≥ 30"  ≥ 90"  ≤ 150" 
E   Odporność na drobne rozpryski liczba kropel powodująca   ≥ 5  ≥ 15  ≥ 25  ≥ 35  -  

ciekłego metalu  wzrost temperatury o 40°C 
F  Odporność na duże rozpryski ciężar żelaza (gramy)  ≥ 30  ≥ 60  ≥ 120  ≥ 200  -  
 stopionego metalu powodujący oparzenia powierzchowne
X  Brak testów pod kątem tego zagrożenia

EN 374-3 Lista przetestowanych LITERA PRODUKT  OZNACZENIE   KLASA
produktów   CHEMICZNY NUMERYCZNE
   A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy
   B Aceton 67-64-1 Ceton
   C Acetonitryl 75-05-8 Nitryl
   D Dichlorometan 75-09-2 Węglowodór chlorowany
   E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związki organiczne zawierające siarkę
   F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
   G Dietyloamina 109-89-7 Amina
   H Tetrahydrofuran 109-99-9 Eter heterocykliczny
   I Octan etylu  141-78-6 Ester
   J N-heptan 142-85-5 Węglowodór nasycony
   K 40% wodorotlenek sodu 1310-73-2 Zasada nieorganiczna
   L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny

 Czasy przenikania

EN 374 Zagrożenia chemiczne
 Trzy wyraźnie widoczne piktogramy oznaczają dwa poziomy wymogów.
 Norma EN 374-2 charakteryzuje właściwości nieprzepuszczalności bez określonej odporności. Dotyczy to rękawic wszystkich 
kategorii zagrożeń.  Aktualna norma określa metodę testowania odporności rękawic ochronnych na przenikanie środków chemicznych  
i/lub mikroorganizmów.
 Norma EN 374-3 wymaga zastosowania materiałów o właściwościach nieprzenikalnych, zgodnie z EN 374-2 oraz materiałów odpornych 
na poziomie 2 przy minimalnej przenikalności co najmniej trzech z dwunastu produktów wymienionych na liście normy EN 374-1.

EN 388 Ryzyko przecięcia
Badania przecięcia przy użyciu metalowego ostrza o masie 1050 g zrzucanego z wysokości 150 mm.

EN 1082-2 Zabezpieczenie przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi
Ochrona dłoni i przedramion przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi. 
Testowane przy oddziaływaniu siły (2,45 J) dżula (upadek przedmiotu o wadze 1000 g z wysokości 250 mm).

EN 13998 Zabezpieczenie przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi
ChainexOne są testowane przy oddziaływaniu siły 2,45 dżula. Poziom 1: Upadek przedmiotu o wadze 1000 g z wysokości 250 mm.

EN 13998 Zabezpieczenie przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi
ChainexTwo, ChainexLite oraz Lamex są testowane przy oddziaływaniu siły 4,90 dżula (poziom 2) (upadek przedmiotu o wadze 1 kg z wysokości 0,50 m).  
Poziom 2: upadek przedmiotu o wadze 1000 g z wysokości 500 mm

  RĘKAWICE    POZIOMY WYDAJNOŚCI
EN 388 Zagrożenia mechaniczne   1 2  3  4  5
C  Odporność na ścieranie liczba cykli  ≥ 100" ≥ 500"  ≥ 2000"  ≥ 8000"  - 
B  Odporność na przecięcia (krojenie)  indeks  > 1,2  > 2,5  > 5,0  > 10,0  > 20,0 
C  Odporność na rozdarcie w niutonach  ≥ 10" ≥ 25"  ≥ 50"  ≥ 75"  - 
C  Odporność na przebicie w niutonach  ≥ 20" ≥ 60"  ≥ 100"  ≥ 150"  - 
X  Brak testów
0: uzyskano wyniki poniżej dolnej granicy poziomu 1

Rękawice są zatwierdzone do określonego zastosowania i spełniają następujące normy:

Stopień wydajności 0 1 2 3 4 5 6
Minuty <10 ≥10 ≥30 ≥60 ≥120 ≥240 ≥480

NORMY I ZAGROŻENIA

EUROPEJSKIE PIKTOGRAMY– PODSTAWOWE NORMY
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Prace ogólne
Nasze rękawice ochronne przeznaczone do ogólnego zastosowania wytwarzane są z nylonu, skóry 
i bawełny. Powlekane natomiast warstwami nitrylu, PU, Latexu. Połączenie różnych materiałów 
umożliwia uzyskanie maksymalnej ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi  (ścieranie, rozdarcie, 
przekłucie), w różnych środowiskach pracy (środowisko suche lub zwilżone), nawet w kontakcie z 
substancjami oleistymi i zatłuszczonymi przedmiotami. 

Perfect Poly®

ZALECENIA

•  Lekkie prace ogólne w środowisku suchym, nieznacznie zatłuszczonym lub zabrudzonym.

ZASTOSOWANIE

•   Montaż komponentów elektrycznych (półprzewodniki, mikroprocesory).
•   Montaż elementów mechanicznych w przemyśle motoryzacyjnym i podwykonawstwie.
•   Pakowanie, prezentacja i oddzielanie niewielkich elementów.

ZALETY

• Znakomita zręczność.
• Udokumentowany brak zawartości silikonu umożliwia stosowanie podczas prac malarskich.

Perfect Poly® Finger
Ref.  22 322 40

Perfect Poly® Skin 
Ref.  24 002 60

Perfect Poly® Black
Ref.  24 002 51

Perfect Poly® Grey
Ref.  24 002 50

Perfect Poly®

Ref.  22 322 55

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

24 002 51 Perfect Poly® Black Dziany, niezwykle lekki czarny poliamid. Szara powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4121

24 002 60 Perfect Poly® Skin Dziany, niezwykle lekki niebieski poliamid. Szara powłoka poliuretanowa. 7 do 10 3111

22 322 40 Perfect Poly® Finger Dziany, niezwykle lekki biały poliamid. Poliuretanowa powłoka na końcówkach palców. 6 do 10 Niewielkie zagrożenia

24 002 50 Perfect Poly® Grey Dziany, niezwykle lekki szary poliamid. Szara powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4121

22 322 55 Perfect Poly® Dziany, niezwykle lekki biały poliamid. Biała powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4131

EN 388

EN 420
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Perfect Poly®

Prace ogólne Nylon/PU

PU 1st Grey Long
Ref.  21 000 52

PU 1st Grey
Ref.  21 002 50

Workeasy Liner White
Ref.  21 322 00

Workeasy Black PU
Ref.  21 002 51

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

21 322 51 PU 1st Black Dziany lekki czarny poliamid. Czarna powłoka poliuretanowa. 6 do 12 4131

21 002 50 PU 1st Grey Dziany lekki szary poliamid. Szara powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4131

21 000 52 PU 1st Grey Long Dziany lekki szary poliamid. Szara powłoka poliuretanowa. Długość: 30 cm. 6 do 11 4131

21 322 55 PU 1st White  Dziany lekki biały poliamid. Biała powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4131

21 002 51 Workeasy Black PU Dziany lekki czarny poliester. Czarna powłoka poliuretanowa. 6 do 11 3121

21 322 00 Workeasy Liner White Dziany lekki biały poliester. 7 do 11 Niewielkie zagrożenia

ZALECENIA

•  Lekkie prace ogólne w suchym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Montaż komponentów elektrycznych (półprzewodniki, mikroprocesory).
•   Oddzielanie niewielkich elementów (sprzęt AGD, przemysł motoryzacyjny, śruby i nakrętki).
•  Elektronika.

ZALETY

•  Znakomita zręczność i oddychalność.
•  Bez silikonu.

PU 1st Black
Ref.  21 322 51

PU 1st White
Ref.  21 322 55
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SovaMech® 554

Camapur® Comfort 619

Camapur® Comfort 617+Camapur® Comfort 616+

FiroMech® 629+

Prace ogólne Poliamid/PU

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

554 SovaMech® 554 Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, niebieskie. 7 do 10 2131

609 Camapur® Comfort 609+ Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, białe. 6 do 11 Niewielkie 
zagrożenia

610 Camapur® Comfort 610+ Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, białe. 6 do 11 3131

616 Camapur® Comfort 616+ Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, białe. 6 do 11 3131

617 Camapur® Comfort 617+ Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU na końcówkach palców, białe. 6 do 10 1130

619 Camapur® Comfort 619 Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, szare. 6 do 11 2131

626 Camapur® Comfort 626 Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, gruba powłoka po wewnętrznej stronie dłoni, czarny. 6 do 10 2131

629 FiroMech® 629+ Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, białe. 6 do 11 2010

ZASTOSOWANIE

•   Prace montażowe i transport.
•   Produkcja sprzętów AGD (ref. 616).
•   Praca w pomieszczeniach czystych (przemysł farmaceutyczny, elektroniczny (ref. 610)).
•   Mechanika precyzyjna (montaż niewielkich/lekkich elementów).

ZALETY

• Wysoki poziom zręczności.
•   Doskonały chwyt podczas pracy z elementami zatłuszczonymi i zaolejonymi.
•   Certyfikat ref. 610+zgodnie z US-FED-STD 209 dotyczący pomieszczeń czystych klasy 100.
•   Bardzo dobra odporność na oddziaływanie mechaniczne.
• Camapur Comfort 626 gwarantuje dobrą odporność na zabrudzenia.

Ref.  554 Ref.  617Ref.  616

Ref.  629Ref.  619

Camapur® Comfort 626
Ref.  626

by Honeywell
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PolyTRIX® N 912

PolyNox® ESD N 926CuttoTRIX® N 922

PolyMex® N 916

PolyTRIX® BN 914 /  
PolyTRIX® BN FKV 1914

Prace ogólne Poliamid/nakrapiane PCW

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

910 PolyTRIX® B 910 Poliamid, drobno dziane, dziany ściągacz, niebieskie. 6 do 10 2140 ✓

911 PolyTRIX® 911 Poliamid, bawełna, drobno dziane, dziany ściągacz, białe. 7 do 10 2140

912 PolyTRIX® N 912 Poliamid, bawełna, drobno dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, biało-żółte. 6 do 11 2140

914 PolyTRIX® BN 914 Poliamid, drobno dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, niebiesko-żółte. 7 do 11 1140 ✓

916 PolyMEX® N 916 Poliamid, średnio dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, biało-żółte. 7 do 10 3140

922 CuttoTRIX® N 922 Poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, białe. 7 do 10 2140

926 PolyNox® ESD N 926 Poliamid, poliester, specjalne elementy stalowe, średnio dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, biało-żółte. 7 do 10 2140

1914 PolyTRIX® 
BN FKV 1914

Poliamid, drobno dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, zabezpieczone końcówki palców, 
niebiesko-żółte. 7 do 10 1140

ZASTOSOWANIE

•   Praca z tekturą, transport, montaż.
•   Pakowanie i przekazywanie do eksploatacji.

ZALETY

• Bezszwowa wyściółka, zwiększająca wygodę noszenia.
•  Polytrix BN 914 gwarantuje ulepszony chwyt i odporność na oddziaływania mechaniczne. 

na końcówkach palców ze względu na zastosowanie dodatkowego uszczelnienia.

Ref.  912

Ref.  922

Ref.  916

Ref.  914 / 1914

Ref.  926

PolyTRIX® B 910
Ref.  910

by Honeywell
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Prace ogólne Materiały antystatyczne

EN 388

Inne
NormyEN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

470 CovaSpec® 470+ Poliamid, włókno węglowe, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, bez powłoki, kremowe. 7 do 10 113X EN 16350

471 CovaSpec® 471+ Poliamid, włókno węglowe, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU na 
końcówkach palców, kremowe. 6 do 10 113X EN 16350

472 CovaSpec® 472+ Poliamid, włókno węglowe, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po 
wewnętrznej stronie dłoni, kremowe. 7 do 10 3131 EN 16350

623 Camapur® Comfort Antistatik 623+ Poliamid, elementy miedziane, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, bez powłoki, kremowe. 7 do 10 X13X EN 16350

624 Camapur® Comfort Antistatik 624+ Poliamid, elementy miedziane, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powlekane końcówki 
palców, kremowe. 6 do 10 X13X EN 16350

625 Camapur® Comfort Antistatik 625+ Poliamid, elementy miedziane, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powlekana 
wewnętrzna strona dłoni, kremowe. 6 do 10 3131 EN 16350

ZASTOSOWANIE

•   Ochrona elementów elektronicznych.
• Przemysł elektryczny.
• Przemysł motoryzacyjny.

ZALETY

•  Ochrona zgodnie z obowiązującą normą zabezpieczeń antystatycznych (EN 16350) 1,0 x 108 Ω 
przy (23 ± 2)°C, wilgotność względna (25 ± 4)%.

•  Duża wygoda noszenia ze względu na dobrą oddychalność materiału.
•  Zapewnia dobre dopasowanie i czucie drobnych przedmiotów.

Antystatyczne

Camapur® Comfort 
Antistatik 623+

Ref.  623

CovaSpec® 470+ CovaSpec® 471+
Ref.  471Ref.  470

Camapur® Comfort 
Antistatik 624+

Ref.  624

Camapur® Comfort 
Antistatik 625+

Ref.  625

by Honeywell
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Prace ogólne Nylon/Nitryl

PolytrilTM Top
Ref.  22 322 36

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 322 30 PolytrilTM Dziany lekki biały poliamid. Wodoodporna powłoka nitrylowa, szare. 7 do 10 4121

22 322 31 PolytrilTM Black  Dziany lekki czarny poliamid. Wodoodporna powłoka nitrylowa, czarne. 6 do 11 4121

22 322 33 PolytrilTM Mix Dziany poliamid o średniej gramaturze / czarna bawełna. Szorstka czarna powłoka nitrylowa. 7 do 11 4232

22 322 36 PolytrilTM Top Dziany lekki poliamid. Wodoodporna powłoka nitrylowa aż do nadgarstków, czarne. 7 do 11 4121

ZALECENIA

•  Lekkie prace ogólne w środowisku suchym, zatłuszczonym, wilgotnym lub zabrudzonym.

ZASTOSOWANIE

•  Montaż mechaniczny i podwykonawstwo (przemysł motoryzacyjny).
•  Prace budowlane i prace publiczne.

ZALETY

•  Rękawice łączą w sobie odporność mechaniczną i zręczność.
•  Doskonały poziom nieprzepuszczalności olejów.

PolytrilTM Black 
Ref.  22 322 31

PolytrilTM

Ref.  22 322 30

PolytrilTM

PolytrilTM Mix
Ref.  22 322 33
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Nylon/Nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 322 70 PolytrilTM Air Dziany lekki czarny poliamid. Czarna piankowa powłoka nitrylowa. 7 do 11 4121

22 322 72 PolytrilTM Air 3/4 Dziany lekki czarny poliamid. Czarna piankowa powłoka nitrylowa 3/4. 7 do 10 4121

22 322 73 PolytrilTM Air Comfort Dziany lekki poliamid/bawełna/Lycra®. Czarna piankowa powłoka nitrylowa. 6 do 11 4121

22 322 74 PolytrilTM Air Heavy Dziany lekki czarny poliamid. Gruba czarna piankowa powłoka nitrylowa. 7 do 11 4122

22 322 78 PolytrilTM Air Skin Dziany niezwykle lekki czarny poliamid. Cienka czarna piankowa powłoka nitrylowa. 7 do 10 3131

NFF13H Nitri Task F2 Dziany niebieski poliamid. Czarna piankowa powłoka nitrylowa. 7S do 11XXL 3131

ZALECENIA

•  Lekkie prace ogólne w środowisku suchym, zatłuszczonym, wilgotnym lub zabrudzonym.

ZASTOSOWANIE

•  Montaż mechaniczny i podwykonawstwo (przemysł motoryzacyjny).
•  Prace budowlane i prace publiczne.

ZALETY

•  Rękawice łączą w sobie odporność mechaniczną i zręcznośćv
•  Doskonały poziom nieprzepuszczalności olejów.

PolytrilTM Air 3/4
Ref.  22 322 72

PolytrilTM Air
Ref.  22 322 70

PolytrilTM

PolytrilTM Air Skin
Ref.  22 322 78

Nitri Task F2
Ref.  NFF13H

PolytrilTM  
Air Comfort

Ref.  22 322 73
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Nylon/Nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

NF35 Oil Grip Dziany zielony poliamid. Czarna, mikroporowata powłoka nitrylowa. 7S do 11XXL 3121

NF35F Oil Grip FC Dziany zielony poliamid. Pełna powłoka z podwójnie maczanego nitrylu. 7S do 11XXL 4131

ZALECENIA

•  Środowiska zaolejone i wilgotne.

ZASTOSOWANIE

•  Montaż mechaniczny i podwykonawstwo (przemysł motoryzacyjny).
•  Prace budowlane i prace publiczne.
•  Przemysł petrochemiczny.

ZALETY

• Zastosowanie nowej technologii gwarantującej brak wchłaniania płynów.
• Doskonały chwyt w środowisku zaolejonym.

Oil Grip
Ref.  NF35

Oil Grip FC
Ref.  NF35F

Oil Grip
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Policotton/Latex

EN 388 EN 407

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 941 40 DexGrip Dziana bawełna/poliamid o średniej gramaturze. Niebieska marszczona powłoka z Latexu. 7 do 11 2142 X2XXXX

20 941 50 DexGrip Light Dziany, lekki poliamid / niebieska bawełna. Cienka niebieska marszczona powłoka z Latexu. 7 do 10 2121

20 941 60 Dexgrip Rough Tuff Dziana mieszanka grubej bawełny. Gruba powłoka lateksowa. Obróbka antybakteryjna. 7 do 10 3242 Niewielkie zagrożenia

20 941 45 Grip Latex Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Zielona marszczona powłoka z Latexu. 7 do 10 4231

445 Grip-Tex® 445+ Naturalna wyściółka powlekana lateksem, dziany ściągacz, powlekana wewnętrzna strona 
dłoni, bardzo szorstka powierzchnia, pomarańczowe. 8 do 10 X131

447 Grip-Tex® 447+ Naturalna bawełna powlekana lateksem, mankiet, w pełni powleczone, bardzo szorstka 
powierzchnia, pomarańczowe. 8 do 10 X131

ZALECENIA

•  Praca z szorstkimi przedmiotami w środowisku wilgotnym i niezatłuszczonym.

ZASTOSOWANIE

•  Prace budowlane (manipulowanie materiałami, płytkami itd.).
•  Majsterkowanie, ogrodnictwo.
•  Prace rolne i leśne.
•  Zbieranie odpadów.
•  Przenoszenie (drut kolczasty).
•  Wyroby szklane, ciesielstwo.
•   Czyszczenie parą (ref. 447+).

ZALETY

• Doskonałe właściwości antypoślizgowe.

DexGrip 
Ref.  20 941 40

Dexgrip Rough Tuff

Grip Latex

Ref.  20 941 60

Ref.  20 941 45

DexGrip Light
Ref.  20 941 50

Dexgrip

Grip-Tex® 445+ Grip-Tex® 447+
Ref.  445 Ref.  447

by Honeywell by Honeywell
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Bawełna/nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 952 25 Soflex Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Żółta powłoka nitrylowa 3/4. Dziany ściągacz. 7 do 11 4111

T4700P Superlite Plus Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Żółta powłoka nitrylowa wewnętrznej strony 
dłoni. Dziany ściągacz.

6XS do 10XL 3111

T4700 Superlite Plus Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Pełna żółta powłoka nitrylowa. Dziany ściągacz. 6XS do 10XL 3111

ZALECENIA

•  Ciężka praca z szorstkimi przedmiotami w środowisku wilgotnym, zaolejonym lub zatłuszczonym.

ZASTOSOWANIE

•  Montaż mechaniczny i podwykonawstwo (przemysł motoryzacyjny).
•  Prace budowlane i prace publiczne.
• Przemysł petrochemiczny.

ZALETY

• Doskonały chwyt i jakość powłoki.

Soflex
Ref.  20 952 25

Superlite Plus
Ref.   T4700

Soflex/Superlite
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Rękawice ochronne

Sahara® 100 Sahara® Plus 101

Monsun® 105Sahara® Premium 201

Sahara® Top 102

Monsun® 106

Prace ogólne Bawełna/nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

100 Sahara® 100 Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany ściągacz, 
powłoka wewnętrznej strony dłoni, żółte. 7 do 10 3111 ✓

101 Sahara® Plus 101 Ściśle przylegająca bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, 
dziany ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni, żółte. 7 do 10 3111

102 Sahara® Top 102 Ściśle przylegająca bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany 
ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni, powleczenie ¾. 7 do 10 3111 ✓

201 Sahara® Premium 201 Bawełniana wyściółka bezszwowa z powłoką nitrylową, 
dziany ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni, żółte. 7 do 10 2111 X1XXXX

105 Monsun® 105 Ściśle przylegająca bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, 
dziany ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni, żółte. 7 do 10 2111 ✓

106 Monsun® 106 Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany ściągacz, 
powłoka wewnętrznej strony dłoni, żółte. 7 do 10 2111 ✓

Ref.  100

Ref.  201

Ref.  102

Ref.  106

Ref.  101

Ref.  105

EN 407 EN 1935/2004

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

•   Praca z zaolejonymi i mokrymi elementami.
•   Praca z metalem i inżynieria mechaniczna.
•   Prace montażowe i transport.
•   Przemysł motoryzacyjny.

ZALETY

•  Powierzchnia rękawic nie zawiera silikonu (odporność na działanie lakierów, metody testowania. 
wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym).

•   Metoda produkcji oraz zastosowane materiały nie podrażniają skóry.
•   Bardzo dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne.
•   Nie wchłaniają wilgoci.
•   Bezszwowa wyściółka bawełniana (ref. 201).
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Rękawice ochronne

Gobi® 109 Gobi® 112

DiraMech® 303Man at Work® 301

Taifun 151

Worktril® 310

Prace ogólne Bawełna/nitryl

Ref.  109 Ref.  112

Ref.  301

Ref.  151

Ref.  310Ref.  303

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Praca z metalem i inżynieria mechaniczna. 
•   Przemysł motoryzacyjny.
•   Praca z zaolejonymi i mokrymi elementami.
•   Prace montażowe i transport.
•   Przemysł budowlany.
•   Magazynowanie i pakowanie.

ZALETY

• Metoda produkcji oraz zastosowane materiały nie podrażniają skóry.
•   Bardzo dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne.
•   Nie wchłaniają wilgoci.
•   Dłuższy krój zapewnia dodatkową ochronę przedramion (ref. 109, 112).
•   Szerokie mankiety umożliwiają szybkie zakładanie/zdejmowanie (ref. 109, 112, 301, 303, 310).
•   Powierzchnia rękawic nie zawiera silikonu (różnice w powłoce lakierowej, metody testowania 

wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym) (ref. 151).
•   Duża elastyczność w porównaniu z rękawicami skórzanymi.
•   Nie zawierają chromianu (VI).

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

109 Gobi® 109 Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, mankiety, pełna powłoka, żółte. 7 do 10 3111 ✓

112 Gobi® 112 Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, mankiety, pełna powłoka, żółte. 9 do 10 3111

151 Taifun 151 Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni, żółte. 7 do 10 1111 ✓

301 Man at Work® 301 Tkanina powlekana nitrylem, mankiet z płótna bawełnianego, ochrona kostek, kremowe. 8 do 11 2111

303 DiraMech® 303 Materiał tekstylny powlekany nitrylem, mankiet z płótna bawełnianego, ochrona kostek, 
pełna powłoka, kremowe. 9 do 11 2111

310 Worktril® 310 Tkanina powlekana nitrylem, mankiet z płótna bawełnianego, powłoka wewnętrznej strony dłoni, brązowe. 8 do 11 3111

EN 1935/2004
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Rękawice ochronne

Nitex 308+ Nitex 309+

Nitex 318+ Nitex 319+

Nitex-Grip 177

Prace ogólne Bawełna/nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

308 Nitex 308+ Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany ściągacz, pełna powłoka, niebieskie. 10 4111

309 Nitex 309+ Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany ściągacz, pełna powłoka, niebieskie. 8 do 10 4111

177 Nitex-Grip 177 Wyściółka frotowa powlekana nitrylem, mankiet z płótna bawełnianego, powłoka wewnętrznej strony dłoni, niebieskie. 9 do 10 4232

318 Nitex 318+ Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, dziany ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni, niebieskie. 9 do 10 4111

319 Nitex 319+ Bawełniana wyściółka z powłoką nitrylową, mankiet z płótna bawełnianego, powłoka wewnętrznej strony dłoni, niebieskie. 9 do 10 4111

Ref.  308 Ref.  309

Ref.  318 Ref.  319

Ref.  177

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Praca z metalem i inzynieria mechaniczna.
• Praca z zaolejonymi i mokrymi elementami.
• Produkcja elementów odlewanych.
• Prace montażowe i transport.
• Przemysł budowlany.
• Magazynowanie i pakowanie.

ZALETY

• Doskonała odporność na oddziaływania mechaniczne.
• Nie wchłaniają wilgoci.
• Szerokie mankiety umożliwiają szybkie zakładanie/zdejmowanie. (ref. 309+, 319+, 177).
•  Wyjątkowo szorstka powierzchnia po wewnętrznej stronie dłoni zapewnia doskonały  

chwyt (ref. 177).
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

T101 Bluesafe Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Niebieska powłoka nitrylowa 3/4. Dziany ściągacz. 8M do 10XL 3111

T102 Bluesafe Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Pełna niebieska powłoka nitrylowa. Dziany ściągacz. 9L do 10XL 3111

T107 Bluesafe Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Niebieska powłoka nitrylowa 3/4. Mankiety zabezpieczające. 9L do 10XL 3111

T157 Bluesafe Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Pełna niebieska powłoka nitrylowa. Mankiety zabezpieczające. 9L do 10XL 3111

T257 Bluetuff Cięte i szyte z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. Pełna niebieska powłoka nitrylowa. Mankiety zabezpieczające. 9L do 10XL 4221

ZASTOSOWANIE

•  Praca i intensywna eksploatacja w zabrudzonym, wilgotnym, zatłuszczonym i zaolejonym 
środowisku.

ZALETY

•  Wyściółka dzianinowa - jersey (100%).
•  Powłoka nitrylowa.
•  Obróbka antybakteryjna.
•  Zgodne z FDA CFR21 w zakresie kontaktu z żywnością.

Bluesafe Bluetuff



www.honeywellsafety.com174

Rękawice ochronne

Prace ogólne Nitryl

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

85/3721 Worknit HD Cięte i szyte z dżerseju. Wewnętrzna strona dłoni powleczona elastycznym nitrylem. Kropkowane na odwrotnej 
stronie (czarny kolor).

8M do 10XL 3111

85/3729 Worknit HD Cięte i szyte z dżerseju. Wewnętrzna strona dłoni powleczona elastycznym nitrylem. Bawełniane paski na 
odwrotnej stronie.

8M do 11XXL 3111

85/8721 Worknit HD Cięte i szyte z dżerseju. Wewnętrzna strona dłoni powleczona elastycznym nitrylem. Nakrapiane na odwrotnej 
stronie (czarny kolor). Mankiety zabezpieczające.

9L do 10XL 3111

ZASTOSOWANIE

•  Prace zewnętrzne, konserwacja, montaż, szlifowanie, praca z szorstkimi  
i niewielkimi przedmiotami.

ZALETY

• Bardzo wygodne dzięki zastosowaniu wyściółki dżersejowej.
•  Doskonałej jakości impregnacja zabezpieczająca, umożliwiająca pracę w ekstremalnych 

warunkach.
• Powłoka nitrylowa zapewnia dobry chwyt nawet podczas pracy z mokrymi elementami.
•  Powłoka nitrylowa jest bardziej odporna na wycieranie niż większość rękawic skórzanych, 

przy zachowaniu giętkości.

Worknit HD

Worknit HD Worknit HDWorknit HD
Ref.  85/3721 Ref.  85/8721Ref.  85/3729
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Bawełna

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RU530 RU530 Cięte i szyte z wybielonej bawełny wykonanej ściegiem „interlock”, gramatura średniej grubości, oburęczne. 7 i 9 Niewielkie zagrożenia

RU711 RU711 Cięte i szyte z wybielonej bawełny wykonanej ściegiem „interlock” z elastanem, oburęczne. 6 i 8 Niewielkie zagrożenia

20 782 22 Sofraclean Fit Cięte i szyte z dżerseju, dziany ściągacz. 7 do 9 Niewielkie zagrożenia

ZALECENIA

•  Praca z przedmiotami w czystym środowisku. Mogą służyć jako rękawice-wkładki chroniące 
przed chłodem.

ZASTOSOWANIE

•   Oprawa i montaż.
•   Prezentacje i prace wykończeniowe.
•   Przenoszenie butelek (kosmetyki, perfumy).
•   Lekka ochrona termiczna do maksymalnie 50°C.

ZALETY

• Ergonomiczny model zapewniający znakomitą wygodę noszenia.
• Udokumentowany brak zawartości silikonu umożliwia stosowanie podczas prac malarskich.

Sofraclean

RU711
Ref.  RU711

RU530
Ref.  RU530

Sofraclean Fit
Ref.  20 782 22 
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Nylon

Polytex

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

UA0100 UA0100 Cięte i szyte z lycry/poliamidu, cięcie przemysłowe, oburęczne. 6 do 10 Niewielkie 
zagrożenia

RF075 RF075 Cięte i szyte z poliestru teksturowanego, rozwidlone paski pomiędzy palcami zapewniają dodatkową wygodę, 
obrębiony mankiet. 7 i 9 0121

ZALECENIA

•  Praca z przedmiotami w czystym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Oprawa i montaż.
•  Prezentacje i prace wykończeniowe.
•  Przemysł perfumeryjny.
•  Prace wymagające precyzji i niepozostawiania śladów: zegarmistrzostwo, jubilerstwo. 
•  Obsługa wrażliwych części  fotograficznych, obsługa soczewek, optyka okularowa.

ZALETY

•  Niestrzępiący się poliamid przystosowany do prac precyzyjnych.

UA0100
Ref.  UA0100

RF075
Ref.  RF075
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Bawełna

Tricoton LightTricoton 

ZALECENIA

•  Praca z niewielkimi elementami w czystym środowisku. Mogą być stosowane jako  
rękawice-wkładki.

ZASTOSOWANIE

•   Oprawa i montaż.
• Prezentacje i prace wykończeniowe.
• Prace wymagające precyzji i niepozostawiania śladów: zegarmistrzostwo, obróbka jubileryjna.
• Obsługa wrażliwych części  fotograficznych, obsługa soczewek, optyka okularowa.

ZALETY

• Bawełna doskonale wchłania wilgoć z wnętrza rękawicy.

Tricoton Ultra Light
Ref.  RGT350 Ref.  RGT450 Ref.  RGT550

Tricoton Light Long
Ref.  RGT10550

Tricoton Heavy
Ref.  RGT850

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGT350 Tricoton Ultra Light 100% dziana lekka bawełna. 6 do 10 Niewielkie zagrożenia

RGT450 Tricoton 100% dziana lekka bawełna. 6 do 9 Niewielkie zagrożenia

RGT550 Tricoton Light 100% dziana lekka bawełna. 6 do 10 Niewielkie zagrożenia

RGT850 Tricoton Heavy 100% dziana gruba bawełna. 7 i 9 113X  X1XXXX

RGT10550 Tricoton Light Long 100% dziana lekka bawełna, ściągacz 10 cm. 7 do 9 Niewielkie zagrożenia

EN 407

Tricoton
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Nylon

Triconyl 
Ref.  RGT020

Triconyl Microdots
Ref.  22 324 20

Triconyl Mitt
Ref.  RGT820M

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGT020 Triconyl 100% dziany lekki biały poliamid. 6 do 10 213X

RGT820M Triconyl Mitt 100% dziany lekki biały poliamid. Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni. 
Wolne końcówki palców. 7 do 9 213X

22 320 97 Triconyl Long 100% dziany lekki biały poliamid. Długość – 27 cm. 7 i 9 213X

22 324 20 Triconyl Microdots 100% dziany lekki biały poliamid. Czarne mikronakropienie PCW po wewnętrznej stronie dłoni. 6 do 10 Niewielkie zagrożenia

ZALECENIA

•  Praca z niewielkimi elementami w czystym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Oprawa i montaż.
•  Prezentacje i prace wykończeniowe.
•  Przemysł perfumeryjny.
•  Prace wymagające precyzji i niepozostawiania śladów: zegarmistrzostwo, jubilerstwo.
•  Obsługa wrażliwych części  fotograficznych, obsługa soczewek, optyka okularowa.

ZALETY

• Niestrzępiący się poliamid/poliester przystosowany do prac precyzyjnych.

Triconyl Long
Ref.  22 320 97

Triconyl
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Rękawice ochronne

RewoMech®

RewoMech® 640 RewoMech® 641 RewoMech® 643

Prace ogólne Sztuczna skóra

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka, Rozmiary Normy

640 RewoMech® 640 Sztuczna skóra po wewnętrznej stronie dłoni, elastyczny grzbiet dłoni, zapięcie, szare. 7 do 12 2121

641 RewoMech® 641 Sztuczna skóra po wewnętrznej stronie dłoni oraz powłoka zabezpieczająca przed wilgocią, zapięcie, szare. 7 do 12 1132

643 RewoMech® 643 Sztuczna skóra po wewnętrznej stronie dłoni, mankiety, szare. 7 do 12 2121

Ref.  640 Ref.  641 Ref.  643

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Transport i logistyka.
• Pakowanie i przekazywanie do eksploatacji.
• Obróbka metali.
• Technologia budowy maszyn.
• Automotive i przemysł dostawczy.

ZALETY

• Doskonałe dopasowanie.
• Wygodne w użyciu .
• Dobra oddychalność.
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Nylon/bawełna

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGT080 Resistex Light Dziany lekki (33%) poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (67%) po stronie wewnętrznej. 7 i 9 113X

22 320 92 Resistex Light GRIP 2 Dziany lekki poliester/bawełna. Nakrapiane PCW po obu stronach. 7 do 9 113X

RGT880DC Resistex Light GRIP FL Dziany lekki (33%) poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna (67%) po stronie wewnętrznej. 
Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni. Wolny palec wskazujący i kciuk. 7 i 9 113X

RGT088 Abratex Light Dziany lekki (67%) poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (33%) po stronie wewnętrznej. 7 do 10 224X

RGT888 Abratex Light GRIP Dziany lekki (67%) poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna (33%) po stronie wewnętrznej. 
Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni (kolor zielony). 6 do 10 224X

RGT898V Abratex Heavy GRIP Dziany ciężki (50%) zielony poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (50%) po stronie 
wewnętrznej. Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni. Kolor zielony. 7 i 9 223X

ZALECENIA

•  Praca z szorstkimi i nieznacznie ostrymi 
elementami.

ZASTOSOWANIE

•   Oprawa i montaż (automotive).
•   Usuwanie plastikowych elementów z formy.
•   Prezentacja i oznaczanie / metkowanie. 
•   Dekoracje i prace wykończeniowe.

ZALETY

•  Zastosowanie bawełny wewnątrz rękawicy 
redukuje pocenie i zwiększa wygodę.

Resistex

Resistex Light GRIP FL
Ref.  RGT880DC

Resistex Light
Ref.  RGT080

Resistex Light GRIP 2
Ref.  22 320 92

Abratex Heavy GRIP
Ref.  RGT898V

Abratex Light
Ref.  RGT088

Abratex Light GRIP
Ref.  RGT888

ZALECENIA

•  Praca z szorstkimi i lekko ostrymi elementami.

ZASTOSOWANIE

•   Oprawa i montaż (automotive).
• Usuwanie plastikowych elementów z formy.
•   Prezentacja i oznaczanie / metkowanie.
•   Dekoracje i prace wykończeniowe.

ZALETY

•  Mieszanka bawełny i włókien poliestrowych 
zapewnia doskonałą wygodę i wyjątkową 
elastyczność.

Abratex
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Skóra hydrofobowa

EN 388

EN 420

2122 Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 128 60 Velvet Palm Long Cuff Wewnętrzna strona dłoni z weluru / odwrotna z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. Mankiet ze skóry 
dwoinowej, 10 cm. 7 do 11 3122

20 491 31 Velvet Palm Lastex Wewnętrzna strona dłoni z weluru / odwrotna z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. 
Kompleksowe zabezpieczenie żył. 8 do 11 3121

20 577 31 Velvet Palm Wewnętrzna strona dłoni z weluru / odwrotna z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. Elastyczny grzbiet dłoni. 7 do 11 3121

ZALECENIA

•  Praca ze średniociężkimi i ciężkimi 
elementami w środowisku wilgotnym, 
zaolejonym lub zatłuszczonym. 

ZASTOSOWANIE

•   Prace na zewnątrz, niezależnie od warunków 
pogodowych.

•   Przenoszenie przedmiotów w portach  
i na lotniskach.

•   Prace na platformach wiertniczych
•   Konserwacja.

ZALETY

•  Zastosowanie bydlęcej skóry licowej 
zapewnia dobrą odporność na oddziaływania 
mechaniczne.

•  Welurowa wewnętrzna strona dłoni zwiększa 
odporność na wycieranie, co z kolei zwiększa 
trwałość rękawic.

• Dobry chwyt w środowisku zaolejonym.

Hydro/Velvet

Velvet Palm Long Cuff 
Ref.  20 128 60

Velvet Palm Lastex
Ref.  20 491 31

Velvet Palm
Ref.  20 577 31
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Skóra hydrofobowa/Skóra naturalna

ZALECENIA

•  Praca ze średniociężkimi i ciężkimi elementami 
w środowisku wilgotnym, zaolejonym lub 
zatłuszczonym. 

ZASTOSOWANIE

•   Prace na zewnątrz, niezależnie od warunków 
pogodowych.

•   Przenoszenie przedmiotów w portach  
i na lotniskach.

•   Praca na platformach wiertniczych.
•   Konserwacja.

ZALETY

•  Zastosowanie bydlęcej skóry licowej zapewnia 
dobrą odporność na oddziaływania mechaniczne.

• Odporność na oleje i smary.

ZALECENIA

•  Prace ogólne w czystym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Budownictwo, konstrukcje.
•  Logistyka.
•  Przemysł motoryzacyjny, dostawcy 

wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego.

ZALETY

•  Zastosowanie bydlęcej skóry licowej zapewnia 
wyjątkową elastyczność.

Grain Driver
Ref.  20 301 95

Grain EW
Ref.  20 311 95

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 492 60 Hydrograin Wykonane z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. Elastyczny grzbiet dłoni. 7 do 12 2121

20 491 60 Hydrograin Ew Wykonane z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. Latexowy ściągacz zabezpiecza nadgarstek. 7 do 12 2122

20 301 95 Grain Driver Licowa skóra bydlęca. Elastyczny grzbiet dłoni. 8 do 11 3121

20 311 95 Grain EW Licowa skóra bydlęca ze ściągaczem Lastex. Latexowy ściągacz zabezpiecza nadgarstek. 8 do 11 3122

Hydrograin
Ref.  20 492 60

Hydrograin EW
Ref.  20 491 60
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Skóra naturalna

ZALECENIA

•  Ciężkie prace w czystym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Budownictwo, konstrukcje.
•  Logistyka.
•  Przemysł motoryzacyjny, dostawcy wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego.

ZALETY

•  Dwoinowa skóra bydlęca zapewnia bardzo dobrą odporność na oddziaływania mechaniczne 
występujące podczas ciężkiej pracy.

Rigger

Split Docker 
Ref.  20 002 95

Split Rigger Brown
Ref.  20 000 93

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 002 95 Split Docker Wewnętrzna strona dłoni wykonana z brązowej bydlęcej skóry dwoinowej, z wyściółką.  
Grzbiet ze splotu skośnego ze wzmocnioną opaską Bawełniane mankiety. Jeden rozmiar 3132

20 000 93 Split Rigger Brown Wewnętrzna strona dłoni wykonana z brązowej bydlęcej skory dwoinowej. 
Strona odwrotna ze skośnie splatanego płotna bawełnianego ze wzmocnioną opaską 9 do 10 3132
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Skóra naturalna

ZALECENIA

•  Lekkie prace ogólne w suchym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Precyzyjne prace mechaniczne.
•  Logistyka.
•  Przemysł motoryzacyjny, dostawcy wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego.

ZALETY

• Zastosowanie cienkiej skóry zwiększa zręczność i poprawia chwyt.

Precision

Precision Tex EW
Ref.  20 516 52

CT1615CH
Ref.  CT1615CH

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 516 52 Precision Tex EW Naturalna bydlęca skóra licowa. Elastyczny grzbiet dłoni. 7 do 10 1X11

CT1615CH CT1615CH Wewnętrzna strona dłoni wykonana z licowej skóry bydlęcej / odwrotna ze skóry dwoinowej. 
Elastyczny grzbiet dłoni. 6 do 11 2121
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Rękawice ochronne

Prace ogólne Skóra

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 586 85 Cryogenic
Wykonane z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej z dodatkiem silikonu. 
Pełna wyściółka z polaru aluminiowanego. Mankiet 20 cm ze skóry 
dwoinowej z za`pięciem Velcro®. Długość – 40 cm.

9 do 11 3222 222

22 815 61 Fireman
Wykonane z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. Wyściółka 
z Kevlaru / bawełny dżersejowej. Mankiet ze skóry dwoinowej 
z zapięciem Velcro®. Nici kevlarowe.

7 do 11 3222 4132XX

MIT1600 MIT1600 Rękawiczki kolarskie. Wewnętrzna strona dłoni ze skóry jagnięcej z 
wkładką. Grzbiet z bawełny szydełkowej. Zapięcie Velcro®. S do XL Niewielkie 

zagrożenia

20 491 32 Velvet Shock
Wewnętrzna strona dłoni wykonana z wodoodpornej licowej skóry 
bydlęcej. Grzbiet dłoni weluru. Wzmocnienia wstrząsoodporne po stronie 
zewnętrznej i wewnętrznej. Ściągacz Lastex.

9 do 11 2121

33 WaveBreaker  
(rękawice zewnętrzne)

Przeznaczone wyłącznie od użytku jako rękawice zewnętrzne, wewnętrzna 
strona dłoni ze sztucznej skóry, zapięcie mankiety, czarne. 9 do 10 Niewielkie 

zagrożenia

633 WaveBreaker 633
Wersja modułowa, wodoodporna rękawica wewnętrzna z wyściółką z 
zabezpieczeniem antywstrząsowym, zewnętrzna rękawica: skóra sztuczna, 
zapięcie mankiet, czarna.

9 do 10 2121

ZASTOSOWANIE

•   Cryogenic: prace z gazami w postaci ciekłej (azot).
• Fireman: rękawice strażackie.
•  Chainstop: zabezpieczenie przed zagrożeniami związanymi z obsługą pił łańcuchowychv
• Velvet Shock: zabezpieczenie antywstrząsowe.
•  WaveBreaker: praca z wyposażeniem wibrującym, redukcja symptomów zespołu Raynaud 

(budowa statków, samolotów) .

ZALETY

CRYOGENIC:
•  Rękawice wykonane z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej z dodatkiem silikonu zapewniają dobrą 

elastyczność w niskich temperaturach.  
Są wodoodporne i zapewniają dobry poziom ochrony przed oddziaływaniami mechanicznymi.

FIREMAN:
•  Powłoka z Kevlaru® zapewnia dobry poziom zabezpieczenia przed przecięciami i zagrożeniami termicznymi.
•  Zastosowanie drutów z Kevlaru® umożliwia wykonanie jednolitych szwów, co chroni przed ciepłem, 

przetarciem i rozerwaniem.
VELVET SHOCK:
• Zabezpieczenie obu stron dłoni przed wstrząsami.

WAVEBREAKER:
•  Ref. 633: Wersja modułowa: osobna zewnętrzna rękawica umożliwia szybką wymianę.

Fireman
Ref.  22 815 61

Velvet Shock WaveBreaker
Ref.  20 491 32

Cryogenic
Ref.  20 586 85

MIT1600
Ref.  MIT1600

Specifics

Ref.  33 i 633

EN 407 EN 511

by Honeywell
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Rękawice ochronne

EN 388

Picguard TM

StichStop® 
plus

ZALECENIA

•  Zabezpieczające rękawice-wkładki wykorzystywane pod innymi rękawicami podczas pracy 
z elementami, które grożą przekłuciem.

ZASTOSOWANIE

•  Służba zdrowia (odpady szpitalne, wyposażenie szpitalne przeznaczone do prania, 
przemysł weterynaryjny).

• Gromadzenie i sortowanie (odpady domowe, elektryka, elektronika). 
• Odpady niebezpieczne (ryzyko infekcji).  
• Służby porządkowe (policja, służba celna). 
• Sprzątanie (samoloty, pociągi, stadiony...).
• Konserwacja (zakłady utylizacji odpadów radioaktywnych, dźwigi).

ZALETY

•  Rękawice-wkładki wielokrotnego użytku (czynniki środowiskowe oddziałują wyłącznie na 
rękawice zewnętrzne – rozdarcie, przetarcie itd.), ergonomiczna konstrukcja zapewniająca 
większą czułość, wygodę i zręczność. 

• Zastosowanie jednorodnego materiału zapewnia odporność na uszkodzenia.

Ochrona przed przekłuciem

Ref.  23 972 00

Ref.  80 i 180

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

23 972 00 Picguard TM Poliestrowe rękawice-wkładki Coolmax®. Paraaramidowe zabezpieczenie wewnętrzne 
z powłoką poliuretanową/ceramiczną. Wyściółka z poliestru/wiskozy. S do XL 4444

ASTM1342  
oraz  

ASTM 2878

80 StichStop® Plus 80 Wyłącznie rękawica zewnętrzna, tkanina wykonana ściegiem „interlock” i powleczona 
nitrylem, zapięcie brązowe. 8 do 11

180 StichStop® Plus 180 Nitrylowe, stalowe, dżersejowe, paraaramidowe, wersja modularna, mankiety, 
zapięcie brązowe. 8 do 11 3544

646 RewoSpec® 646 Wewnętrzna strona dłoni wykonana ze sztucznej skóry, zapięcie tkanina odporna na 
przecięcia i przekłucia, szare. 8 do 12 2244

EN 374

Ochrona przed przecięciem

Ochrona przed przecięciem została zapewniona w produktach Honeywell dzięki zastosowaniu 
światowej klasy materiałów: Dyneema®, Kevlar®, włókna stalowe - to gwarancja bezpieczeństwa 
na najwyższym poziomie  w zakresie ochrony przed przecięciem.

+ produkt
Możliwość 
prania
Nazwa na 
etykiecie

ZASTOSOWANIE

• Obróbka tworzyw sztucznych i blachy cienkiej.
• Sprzątanie miejsc publicznych / komunikacji miejskiej.
• Ogrodnictwo i architektura krajobrazu.
• Sortowanie odpadów.
• Służba więzienna.
•  Szpitale i domy opieki o wysokim stopniu zagrożenia związanego 

z eksploatacją igieł (ref. 180).

ZALETY

• Ochrona przed przekłuciem i przecięciem obu stron dłoni.
• Wysoka oszczędność dzięki możliwości prania (ref. 646).
• Ref. 180: 
– Długa żywotność dzięki wymiennym rękawicom zewnętrznym.  
–  Około 200 płytek z wysokojakościowej stali wszytych po 

wewnętrznej stronie rękawicy.
–  Wysoki poziom ochrony przed przekłuciem igłą wewnętrznej 

strony dłoni.
–  Rękawica zewnętrza dostępna do zamówienia oddzielnie,  

jako część wymienna (zamiennik – ref. 080).

RewoSpec® 
646

Ref.  646

by Honeywell
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3 Dyneema® 

Perfect Cutting® Black
Ref.  22 322 42

Perfect Cutting® White
Ref.  22 322 44

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 322 45 Perfect Cutting® Grey Dziany lekki materiał Dyneema®/Lycra®. Szara powłoka poliuretanowa. 6 do 10 4342

22 322 44 Perfect Cutting® White Dziany lekki materiał Dyneema®/Lycra®. Biała powłoka poliuretanowa. 6 do 10 4342

22 322 42 Perfect Cutting® Black Dziany lekki materiał Dyneema® / Lycra® / czarny poliamid, melanż. Czarna powłoka poliuretanowa. 7 do 10 4342

22 322 46 Perfect Cutting® Grey Plus Dziany lekki materiał Dyneema®/Lycra®. Szara powłoka poliuretanowa. Ściągacz 11 cm. 6 do 10 4342

22 322 35 Perfect Cutting® Mix Dziany materiał Dyneema® średniej gramatury / szary poliamid, melanż. Szara powłoka 
poliuretanowa. 7 do 10 4343

21 322 42 Perfect Cutting® Black First Dziany lekki materiał Dyneema® ze skręcanych włókien / Lycra® / czarny poliamid.  
Czarna powłoka poliuretanowa. 7 do 10 4341

ZALECENIA

•  Praca z ostrymi elementami w suchym lub lekko zatłuszczonym środowisku.  
Doskonała zręczność i dobry chwyt.

ZASTOSOWANIE

•   Montaż (przemysł motoryzacyjny i podwykonawstwo).
•   Praca ze stalowymi prętami i arkuszami blachy.
•   Obróbka papieru i tektury (za pomocą obcinaków).
•   Usuwanie ostrych krawędzi w przemyśle tworzyw sztucznych.

ZALETY

•  Odporność na przecięcia przy zachowaniu wyjątkowej zręczności i chwytu.
•  Wyjątkowy materiał Dyneema® gwarantuje wygodę.
•  Udokumentowany brak zawartości silikonu umożliwia stosowanie podczas prac malarskich.

Perfect Cutting® Grey
Ref.  22 322 45

Perfect Cutting®

Perfect Cutting® Mix
Ref.  22 322 35

Perfect Cutting® 
Grey Plus

Ref.  22 322 46
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3 Dyneema® 

ZALECENIA

•  Praca z ostrymi elementami w zatłuszczonym i zaolejonym środowisku (wersja z nitrylem), 
wymagającym doskonałej zręczności i dobrego chwytu.

ZASTOSOWANIE

•   Montaż (przemysł motoryzacyjny).
• Praca ze stalowymi prętami i arkuszami blachy.

ZALETY

• Odporność na przecięcia, wyjątkowa zręczność.
• Powłoka nitrylowa o dobrych właściwościach nieprzepuszczalności olejów.
•  Wyjątkowy materiał Dyneema® gwarantuje wygodę i odporność.

Perfect Cutting® 
Nit

Perfect Cutting®  
Grey First

Ref.  22 322 75Ref.  21 322 45

Perfect Cutting®  
Nit 3/4

Ref.  22 322 77

Perfect Cutting®

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

21 322 45 Perfect Cutting® Grey First Dziany lekki materiał Dyneema® / Lycra®, ściągacze kompozytowe. Szara powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4342

22 322 75 Perfect Cutting® Nit Dziany lekki materiał Dyneema® / Lycra® / czarny poliamid, melanż. Czarna powłoka nitrylowa. 7 do 11 4343

22 322 77 Perfect Cutting® Nit 3/4 Dziany lekki materiał Dyneema® / Lycra® / czarny poliamid, melanż. Czarna powłoka nitrylowa. 7 do 10 4343
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3/4 Dyneema®

PuroCut® 521 Camapur® Cut 618+

Camapur® Cut 627+

Camapur® Cut 620+

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

521 PuroCut® 521 Dyneema®, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka z pianki nitrylowej po wewnętrznej stronie 
dłoni, czarne. 7 do 12 4343

618 Camapur® Cut 618+ Dyneema®, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, białe. 6 do 11 4342

620 Camapur® Cut 620+ Dyneema, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, szare. 6 do 11 4342

627 Camapur® Cut 627+ Dyneema, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, czarne. 6 do 12 4341

Ref.  521 Ref.  618

Ref.  627

Ref.  620

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Prace montażowe przy średnim zagrożeniu przecięciem.
• Obróbka blachy cienkiej.
• Wytwarzanie białych elementów (ref. 618).
• Obróbka materiałów syntetycznych.

ZALETY

• Pewny chwyt podczas pracy z lekko zaolejonymi elementami.
• Ref. 521: powierzchnia rękawic nie zawiera silikonu.
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3/4 Para-aramid

Aracut Nit
Ref.  RGTK830

ZALECENIA

•  Praca z ostrymi elementami w wilgotnym środowisku (wersja Latex) oraz w środowisku zaolejonym 
(wersje z nitrylu i skóry).

ZASTOSOWANIE

•   Montaż (przemysł motoryzacyjny).
•   Praca ze stalowymi prętami i arkuszami blachy.
•   Obróbka papieru i tektury (za pomocą obcinaków).
•   Skręcanie kabli.
•   Praca ze szkłem.
•   Prace wykończeniowe w przemyśle tworzyw sztucznych.
•   Praca z delikatnymi elementami: sprzęt gospodarstwa domowego.

ZALETY

• Pełny asortyment, produkty dostępne z różnym wykończeniem (Latex, skóra, nitryl, poliuretan).

Aracut Lat
Ref.  20 941 41

Velvet Cut
Ref.  20 492 92

Hydrocut KN
Ref.  20 492 96

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 941 41 Aracut Lat Dziany Kevlar® o średniej gramaturze. Niebieska marszczona powłoka Latex®. 7 do 10 3444 X2XXXX

RGTK830 Aracut Nit Dziany para-aramid o średniej gramaturze (Twaron® lub Kevlar®). Szara powłoka nitrylowa. 7 do 10 4342

20 492 96 Hydrocut KN Wykonane z wodoodpornej licowej skóry bydlęcej. Podwójna rękawica z dzianego Kevlaru®.  
Ściągacz Lastex zabezpiecza żyły. Długość: 30 cm. 7 do 11 3343

20 492 92 Velvet Cut
Wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej. Wewnętrzna strona dłoni z weluru / zewnętrzna 
ze skóry licowej. Wyściółka z dżersejowego Kevlaru®. Ściągacz Lastex. Zabezpieczenie żył. 
Długość: 30 cm.

9 do 10 3222

EN 407

Aracut®
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3 Para-aramid

Aracut Grip
Ref.  20 320 85

Aracut
Ref.  20 320 86

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 320 87 Aracut Light Dziany lekki Kevlar®. 7 do 10 024X

20 320 86 Aracut Dziany Kevlar®. 6 do 10 134X X1XXXX

20 320 85 Aracut Grip Dziany Kevlar® o średniej gramaturze. Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni. 6 do 11 034X

GTK8500M Aracut FL Dots Dziany para-aramid o średniej gramaturze (Twaron® lub Kevlar®). Nakrapiane PCW po wewnętrznej 
stronie dłoni, wolne końcówki palców. 7 do 9 134X

20 321 01 JunkYard Dog Dziany gruby Kevlar®. Wzmocniona skóra dwoinowa po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach. 9 i 10 4443

ZALECENIA

•  Praca z ostrymi i śliskimi elementami w suchym lub lekko zatłuszczonym/wilgotnym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•   Recykling, sortowanie odpadów.
•   Praca z arkuszami blachy oraz złomem, rozbiórka.
• Praca ze szkłem.

ZALETY

•  Doskonała odporność na przecięcia.

Aracut Light
Ref.  22 320 87

Aracut FL Dots
Ref.  GTK8500M

JunkYard Dog
Ref.  20 321 01

EN 407
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Rękawice ochronne

K-NIT® Glas 861 K-TEX® 930+

K-MEX® NN 938 K-MEX® N Gigant 944

K-MEX® N 934

Ochrona przed przecięciem 3 Para-aramid 

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

861 K-NIT® Glas 861 Para-aramid, średnio dziane, powłoka nitrylowa wewnętrznej strony dłoni, dziany ściągacz. 7 do 10 3342

930 K-TEX® 930+ Para-aramid, średnio dziane, dziany ściągacz, z powłoką lateksową po wewnętrznej stronie dłoni. 7 do 10 3444

934 K-MEX® N 934 Para-aramid, średnio dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, żółte. 7 do 10 1340

938 K-MEX® NN 938 Para-aramid, średnio dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW po obu stronach. 7 do 10 1340

944 K-MEX® N Gigant 944 Para-aramid, średnio dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW. 14 1340

Ref.  861 Ref.  930 Ref.  934

Ref.  938 Ref.  944

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Przemysł szklarski, np. obróbka szkła płaskiego (ref. 861).
•  Huty szkła: produkcja butelek np. sortowanie uszkodzonych butelek, praca z mokrymi elementami 

szklanymi (ref. 930).
• Obróbka stali i metali, np. przycinanie arkuszy blachy do odpowiednich rozmiarów.
•  Bezpośredni kontakt ze środkami chemicznymi przy dużym ryzyku przecięcia/uszkodzenia 

mechanicznego (ref. 944 – wykorzystywana jako rękawica zewnętrzna na np. rękawicy 
zabezpieczającej przed środkami chemicznymi).

ZALETY

• Dobra odporność na przecięcia oraz uszkodzenia mechaniczne.
• Doskonałe zachowanie precyzji dotyku.
• Dobry chwyt, nawet w przypadku gładkich i wilgotnych elementów.
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Rękawice ochronne

K-MEX® 933 K-MEX® L 995K-MEX® L 992

Ochrona przed przecięciem 3 Para-aramid 

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

933 K-MEX® 933 Para-aramid, średnio dziane, dziany ściągacz. 7 do 10 1340

992 K-MEX® L 992 Para-aramid, skóra, średnio dziane, dziany ściągacz, skórzana obszywka po wewnętrznej stronie 
dłoni. 7 do 10 3344 41XXXX

995 K-MEX® L 995 Para-aramid, skóra, średnio dziane, dziany ściągacz, skórzana obszywka po wewnętrznej stronie 
dłoni i na końcówkach palców. 8 do 10 3344 41XXXX

Ref.  933 Ref.  995Ref.  992

EN 407

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

•  Obróbka stali i metali, praca z elementami wilgotnymi i zaolejonymi, np. przycinanie cienkich 
zaolejonych arkuszy do odpowiedniego rozmiaru.

• Obróbka tworzyw sztucznych, np. stępianie ostrych krawędzi pokryć drzwiowych.
• Przemysł chemiczny, np. tak jak w przypadku rękawic-wkładek (ref. 933).

ZALETY

• Duża wygoda użytkowania.
• Izolacja cieplna w zakresie źródeł ciepła o niskich/średnich temperaturach (ref. 992, 995).
•  Ref. 995 z dodatkową skórzaną obszywką wokół końcówek palców, stanowiącą 

dodatkową ochronę.
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3 Kevlar® 

Armcut Black 14 
Ref.  41 500 58

ZALECENIA

• Praca z ostrymi i/lub gorącymi elementami. 

ZASTOSOWANIE

•   Montaż (przemysł motoryzacyjny).
• Praca ze stalowymi prętami i arkuszami blachy.
• Obróbka papieru i tektury.
• Skręcanie kabli.
• Prace wykończeniowe w przemyśle tworzyw sztucznych.
• Przemysł metalurgiczny i odlewniczy.

ZALETY

•  Podwójna grubość wpływa na poprawę zabezpieczenia mankietu przed czynnikami mechanicznymi 
i cieplnymi.

Aracut® range Armcut 14 BT 
Ref.  41 500 57

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

41 500 64 Aracut Sleeve 14 Rękaw z dzianego Kevlaru® o średniej gramaturze. Wycięcie na kciuk. Długość: 35 cm. Jeden 
rozmiar 132X X1XXXX

41 500 55 Aracut Sleeve II Rękaw z dzianego Kevlaru® o średniej gramaturze. Wycięcie na kciuk, wzmocnienie ze skóry 
dwoinowej. Długość: 36 cm.

Jeden 
rozmiar 4443 X2XXXX

41 500 58 Armcut Black 14 Rękaw z dzianego czarnego Kevlaru® o średniej gramaturze. Wycięcie na kciuk. Długość: 36 cm. Jeden 
rozmiar 132X X1XXXX

41 500 57 Armcut 14 BT Rękaw z dzianego Kevlaru® o średniej gramaturze. Wycięcie na kciuk. Długość: 36 cm. Jeden 
rozmiar 132X X1XXXX

44 028 35 Aracut SleeveS Rękaw z dzianego Kevlaru® o średniej gramaturze. Wycięcie na kciuk. Długość: 45 cm. Jeden 
rozmiar 132X X1XXXX

961 ArMEX 961, 360 mm Paraaramidowy rękaw z wycięciem na kciuk, żółty. 360 mm 1340

961 ArMEX 961, 420 mm Paraaramidowy rękaw z wycięciem na kciuk, żółty. 420 mm 1340

EN 388 EN 407

Zarękawki

ArMEX 961
Ref.  961

by Honeywell
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 3 Nylon/bawełna

Resistop GreenResistop

Resistop Long

Ref.  RGT099

Ref.  RGT15099G 

Ref.  RGT099V

ZALECENIA

• Praca z elementami ostrymi i szorstkimi oraz ciężkimi, zimnymi i gorącymi (maks. 100°C).

ZASTOSOWANIE

•   Usuwanie elementów z formy (maks. 100°C).
•   Spasowanie elementów metalowych (przemysł motoryzacyjny).
•   Przemysł gumowy.
•   Praca z wyrobami szklanymi.

ZALETY

• Ekonomiczna alternatywa dla dzianych rękawicy paraaramidowych.
• Długie mankiety chronią przedramiona.

Resistop Grip Green
Ref.  RGT899V

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGT099 Resistop Dziany ciężki (73%) biały poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (27%) 
po stronie wewnętrznej. 7 do 9 234X X1XXXX

RGT099V Resistop Green Dziany ciężki (73%) zielony poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (27%) 
po stronie wewnętrznej. 7 do 10 234X X1XXXX

RGT899V Resistop Grip Green Dziany ciężki (73%) zielony poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (27%) 
po stronie wewnętrznej. Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni. 7 do 10 234X X1XXXX

RGT15099G Resistop Long Dziany ciężki (73%) szary poliamid po stronie zewnętrznej, bawełna pleciona (27%) 
po stronie wewnętrznej. Dziany ściągacz 15 cm. 7 do 9 234X X1XXXX

EN 407

Resistop
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 4 Dyneema® 

ZALECENIA

•  Praca z ostrymi elementami w suchym i zatłuszczonym środowisku (wersja z nitrylem), 
wymagającym doskonałej zręczności i dobrego chwytu.

ZASTOSOWANIE

•   Montaż (przemysł motoryzacyjny).
• Praca ze stalowymi prętami i arkuszami blachy.

ZALETY

• Odporność na przecięcia, wyjątkowa zręczność.
•  Struktura wyjątkowego materiału Dyneema gwarantuje odporność antyprzecięciową przy 

jednoczesnym komforcie ruchów dłoni.

Perfect Cutting®  
Diamond

Ref.  23 322 45
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Light Task Plus 4
Ref.  NFG17X

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

2332245 Perfect Cutting® Diamond Dziany lekki materiał Dyneema® Diamond/Lycra. Czarna powłoka poliuretanowa. 7 do 11 4442

NFG17X Light task Plus 4 Dziany poliamid/włókno szklane. Powłoka z bipolimeru 3/4. 7S do 11XXL 4432

Perfect Cutting®
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Rękawice ochronne

SivaCut® 830

TAG-MEX N 979

TAG-MEX 978K-LUX® N 936

Ochrona przed przecięciem 4/5 Włókno szklane

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

830 SivaCut® 830 Para-aramid, średnio dziane, głęboka powłoka lateksowa, dziany ściągacz, niebiesko-żółte. 7 do 11 2543

936 K-LUX® N 936 Para-aramid, grubo dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, żółte. 7 do 10 1440

978 TAG-MEX 978 Para-aramid, włókno szklane, bawełna, średnio dziane, dziany ściągacz, żółto-szare. 8 do 10 1540 X1XXXX

979 TAG-MEX N 979 Para-aramid, włókno szklane, bawełna, średnio dziane, dziany ściągacz, nakrapiane PCW, żółto-szare. 7 do 10 1540 X1XXXX

Ref.  830

Ref.  979

Ref.  978Ref.  936

EN 407

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Obróbka metali, np. praca z arkuszami blachy o ostrych krawędziach.
• Prace montażowe przy ryzyku przecięcia.
• Przemysł drukarski, np. zmiana ostrzy tnących.
• Przemysł utylizacji odpadów, np. praca z maszynami sortującymi.

ZALETY

• Wysoka odporność na przecięcia oraz uszkodzenia mechaniczne (ref. 978, 979).
• Dobra odporność na przekłucia (z wyjątkiem strzykawek z igłami) (ref. 830).
• Izolacja cieplna w średnim zakresie temperatur.
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Rękawice ochronne

DumoCut®

DumoCut® 655

DumoCut® 658

DumoCut® 656 DumoCut® 657
Ref.  655

Ref.  658

Ref.  656 Ref.  657

Ochrona przed przecięciem 4 Para-aramid

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

655 DumoCut® 655 Włókno szklane, poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka PU po wewnętrznej stronie dłoni, białe. 6 do 11 4441

656 DumoCut® 656 Włókno szklane, poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka z pianki nitrylowej po wewnętrznej 
stronie dłoni, niebieskie. 7 do 12 4430

657 DumoCut® 657 Włókno szklane, poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka z nitrylu po wewnętrznej stronie 
dłoni, niebieskie. 7 do 11 3431

658 DumoCut® 658 Włókno szklane, poliamid, bezszwowa wyściółka, dziany ściągacz, powłoka z nitrylu po wewnętrznej stronie 
dłoni, długość 350 mm, czarne. 6 do 11 4430

by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Praca z elementami o ostrych krawędziach.
• Obróbka metalu i tworzyw sztucznych.
• Przemysł motoryzacyjny i dostawczy.
• Technologia budowy maszyn.

ZALETY

• Wysoka odporność na przecięcia i uszkodzenia mechaniczne.
• Bardzo dobry chwyt nawet podczas pracy z wilgotnymi elementami (artykuł 656).
• Dodatkowe zabezpieczenie przedramienia (artykuł 658) dzięki zastosowaniu długiego mankietu.
• Duża elastyczność.
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 4/5 Para-aramid /stal

Tuff Cut Grip Tuff Cut LatTuff Cut Liner

Tuff Cut Palm

Ref.  22 325 31 Ref.  22 325 32

Ref.  22 325 37

Ref.  22 325 30

EN 388 ISO 13997 
TDM CUT 

>22NEN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 325 30 Tuff Cut Liner Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna stalowe. Wzmocnienie części chroniącej kciuk 
i palec wskazujący z Kevlaru. 7 do 11 344X X1XXXX 37,4 N

22 325 31 Tuff Cut Grip Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna stalowe. Wzmocnienie części chroniącej kciuk 
i palec wskazujący z Kevlaru. Nakrapiane PCW po wewnętrznej stronie dłoni. 7 do 11 344X 37,4 N

22 325 32 Tuff Cut Lat Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna stalowe. Marszczona powłoka Latex. 7 do 11 3543 X2XXXX 24 N

22 325 33 Tuff Cut Nit Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna stalowe. Czarna piankowa powłoka nitrylowa 3/4. 7 do 10 4543 X1XXXX -

22 325 35 Tuff Cut PU Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna stalowe. Powłoka PU po wewnętrznej stronie. 7 do 11 4443 X1XXXX 24 N

22 325 37 Tuff Cut Palm Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna stalowe. Skóra dwoinowa po wewnętrznej stronie dłoni. 7 do 10 W trakcie 31,6 N

ZALECENIA

•  Praca z ciężkimi i bardzo ostrymi elementami / 
elementami o ostrych krawędziach.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z papierem, arkuszami blachy, płytami 
szklanymi, elementami plastikowymi, prace 
wykończeniowe wykonywane przy pomocy 
maszyn tnących  (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).

•  Praca z przedmiotami w środowisku wodnym: 
elementy śliskie produkowane przez przemysł 
szklarski, miejsca gromadzenia odpadów itd. 
(Tuff Cut Lat).

•  Praca z elementami zatłuszczonymi lub 
zaolejonymi: pręty stalowe, arkusze blachy  
(Tuff Cut Nit).

ZALETY

•  Para-aramidowa/ stalowa sieć zapewnia 
wyjątkową odporność na przecięcia (poziom 
4/5) oraz dobrą odporność na przecieranie 
(poziom 3).

•  Zwiększony poziom ochrony przed ostrymi 
krawędziami.

•  Wydłużony ściągacz zapewnia dodatkową 
ochronę przedramienia.

Tuff Cut PUTuff Cut Nit
Ref.  22 325 35Ref.  22 325 33

EN 407

Tuff Cut
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 5 Dyneema® / Włókna kompozytowe

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary

21 325 45* Flexidyn PU Dziany lekki materiał Dyneema® / poliamid / włókna kompozytowe. Szara powłoka poliuretanowa. 7 do 11 4543

NFD35X Oil Grip NFD35X Dziany materiał Dyneema® / białe/zielone włókno szklane. Podwójna powłoka nitrylowa 3/4. 7S do 11XXL 4543

NFD20 Light Task Plus 5 Dziany lekki materiał Dyneema® / poliamid / włókna kompozytowe. Szara powłoka poliuretanowa. 7S do 11XXL 4543

*Wersja 30 cm dostępna na zamówienie.

ZALECENIA

•  Praca z niezwykle ostrymi elementami / elementami o ostrych krawędziach wymagająca dobrej 
zręczności i czułości.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z papierem, cienkimi arkuszami blachy, arkuszami szkła, elementami plastikowymi, 
narzędziami tnącymi oraz obróbka wykończeniowa z wykorzystaniem obcinaków (Dynaflex).

•  Praca z wilgotnymi i śliskimi elementami, takimi jak pręty stalowe i arkusze metalu 
(Light Task Plus 4).

ZALETY

• Doskonała ochrona przed przecięciami (poziom 5).
• Znakomita zręczność.
•  Struktura wyjątkowego materiału Dyneema gwarantuje odporność antyprzecięciową przy 

jednoczesnym komforcie ruchów dłoni. 

Flexidyn PU Light Task Plus 5
Ref.  21 325 45  Ref.    NFD20

Oil Grip NFD35X
Ref.  NFD35X
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 5 Skóra

ZALECENIA

•  Praca z ciężkimi i bardzo ostrymi elementami/
elementami o ostrych krawędziach.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z papierem, arkuszami blachy, płytami 
szklanymi, elementami plastikowymi, prace 
wykończeniowe wykonywane przy pomocy 
maszyn tnących. 

ZALETY

•  Para-aramidowe /stalowe włókna zapewniają 
wyjątkową odporność na przecięcia 
(poziom 5) oraz doskonałą odporność na 
przecieranie (poziom 4).

•  Zwiększony poziom ochrony przed ostrymi 
krawędziami.

Split Cut Stamping Master
Ref.  20 492 97 Ref.  20 540 97

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Norma

20 492 97 Split Cut Dwoinowa skóra bydlęca, dziana, z wyściółką zapobiegającą przecięciom. Ściągacz Lastex. 8 do 11 4543

20 540 97 Stamping Master Elastyczna dwoinowa skóra bydlęca, strona odwrotna ze skośnie splatanego dzianego 
materiału Dyneema®. Skośnie splatane mankiety 16 cm. 9 do 11 4543



www.honeywellsafety.com202

Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 5 Para-aramid / włókna kompozytowe

Sharpflex Nit
Ref.  22 325 24

Sharpflex PU
Ref.  22 325 23

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 325 21 Sharpflex Dots Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna kompozytowe. Nakrapiane czarnym PCW po wewnętrznej 
stronie dłoni. 7 do 11 454X X1XXXX

22 325 22 Sharpflex Liner Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna kompozytowe. Wzmocnienie części chroniącej kciuk i palec 
wskazujący z Kevlaru. 7 do 11 254X X1XXXX

22 325 23 Sharpflex PU Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna kompozytowe. Czarna powłoka poliuretanowa. 6 do 11 4541

22 325 24 Sharpflex Nit Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna kompozytowe. Czarna powłoka nitrylowa 3/4. 7 do 10 4542 X1XXXX

22 325 25 Sharpflex Latex Dziany lekki para-aramid, poliamid, włókna kompozytowe. Niebieska marszczona powłoka Latex. 7 do 10 3542 X2XXXX

ZALECENIA

•  Praca z ciężkimi elementami z ryzykiem przecięcia.

ZASTOSOWANIE

•   Motoryzacja.
•   W pracy z małymi i dużymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
•   Logistyka.
•   Przemysł szklarski, perfumeryjny.
•   Budownictwo (prace instalacyjne, ciesielskie).

ZALETY

• Dobry stosunek jakości do ceny, wysoka jakość, niezawodna ochrona przed przecięciami.
• Znakomita zręczność.
• Lekkie zabezpieczenie termiczne (100°C) dzięki zastosowaniu Kevlaru®.

Sharpflex LinerSharpflex Dots
Ref.  22 325 22Ref.  22 325 21

Sharpflex Latex
Ref.  22 325 25

EN 407

Sharpflex
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Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem 5 Dyneema® / Kontakt z żywnością 

Tuffshield®

Tuffshield®  
Evolution Heavy

Ref.  20 129 57

Tuffshield®  
Evolution Medium

Ref.  20 129 50

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 129 53 Tuffshield® Evolution Light Dziany lekki materiał Dyneema® z zastosowaniem włókien szklanych i stalowych. 
Włókno bakteriostatyczne. Dziany ściągacz PowerCuffTM. Oburęczne. 6 do 10 254X

20 129 50 Tuffshield® Evolution Medium Dziany materiał Dyneema® o średniej gramaturze z zastosowaniem włókien szklanych 
Wi stalowych. Włókno bakteriostatyczne. Dziany ściągacz PowerCuffTM. Oburęczne. 6 do 11 254X

20 129 57 Tuffshield® Evolution Heavy Dziany gruby materiał Dyneema® z zastosowaniem włókien szklanych i stalowych. 
Włókno bakteriostatyczne. Dziany ściągacz PowerCuffTM. Oburęczne. 6 do 10 354X

ZALECENIA

•  Przemysł spożywczy.

ZASTOSOWANIE

•   Rozbiór tusz zwierzęcych i cięcie.
• Praca z owocami i warzywami.
• Przemysł restauracyjny.
• Jadłodajnie.
• Filetowanie ryb.
• Czyszczenie krajarek.

ZALETY

• Znakomita ochrona przed przecięciami (stopień 5).
• Dozwolony kontakt z produktami spożywczymi. Bakteriostatyczne.
• Oburęczne.
• Wyjątkowy materiał Dyneema® gwarantuje wygodę.
• Osłonięte i całkowicie zabezpieczone włókna kompozytowe.

Tuffshield®  
Evolution Light

Ref.  20 129 53
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temperaturą

Niezależnie od tego, czy planujesz pracę z elementami o temperaturze 100°C, czy 1000°C, nasze 
rękawice termiczne gwarantują doskonałą izolację cieplną nawet w ekstremalnych temperaturach. 

Spawarki

Green Welding Plus
Ref.  20 000 42

Green Welding
Ref.  20 000 41

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 000 40 Proof Welding Wodoodporna skóra dwoinowa zabezpieczająca przed ciepłem.  
Niepalna wyściółka dżersejowa. Nici z Kevlaru®. Długość: 35 cm. 9 do 10 4144 413X4X EN12477 TYPE A

20 000 41 Green Welding Skóra dwoinowa, wzmocniona wewnętrzna strona dłoni.  
Nici z Kevlaru®. Długość: 34 cm, mankiet: 14 cm. 8 do 10 4133 413X4X EN12477 TYPE A

20 000 42 Green Welding Plus Skóra dwoinowa, wzmocniona wewnętrzna strona dłoni. Pełna wyściółka.  
Nici z Kevlaru®. Długość: 34 cm. 8 do 10 4133 413X4X EN12477 TYPE A

20 000 44 Blue Welding Niebieska skóra dwoinowa. Podwójna wkładka z filcu bawełnianego. Długość: 35 cm. 9 do 10 3132 413X4X EN12477 TYPE A

ZALECENIA

•  Spawanie i praca z ciężkimi przedmiotami.

ZASTOSOWANIE

•   Spawanie metodą MIG.
• Spawanie łukowe.
• Praca z ciężkimi przedmiotami.

ZALETY

• Skóra i nici najwyższej jakości znacząco wydłużają żywotność.

Proof Welding
Ref.  20 000 40

Blue Welding
Ref.  20 000 44

EN 420
Inne

Normy

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

Spawarki

Ochrona przed wysoką temparaturą Skóra

Welder RF
Ref.  20 540 30

Welder 
Ref.  20 128 01

Argon
Ref.  20 128 04

ZALECENIA

•  Spawanie i prace lekkie.

ZASTOSOWANIE

•  Spawanie metodą TIG i MIG. 
• Spawanie łukowe.
• Prace lekkie.

ZALETY

•  Skóra i nici najwyższej jakości znacząco wydłużają żywotność.
•  Bardzo giętka skóra.

EN 388

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 128 01 Welder Licowa skóra bydlęca. Mankiety z dwoiny, o długości 15 cm. Długość: 34 cm. 8 do 11 2121 41314X

20 540 30 Welder RF Licowa skóra bydlęca, strona odwrotna ze skóry dwoinowej. Wzmocniony kciuk / 
palec wskazujący. Mankiety z dwoiny, 20 cm. Długość: 40 cm. 8 do 10 2132 41213X EN12477  

TYPE A

20 128 04 Argon Licowa skóra koźla. Mankiety z dwoiny, 15 cm. Długość: 35 cm. 9 do 11 3121

881 TisoWeld® 881 Skóra, wielowarstwowy skład, mankiet, bawełniana wyściółka, kremowe. 7 do 12 2122 414X4X EN12477 A

EN 420

EN 407

Inne
Normy

TisoWeld® 881
Ref.  881

by Honeywell
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą Skóra

ZALECENIA

•  Spawanie ciężkich elementów.

ZASTOSOWANIE

•  Spawanie metodą TIG i MIG. 
• Spawanie łukowe.
• Spawanie typu A.
• Ciepło promieniowania.

ZALETY

•  W odpowiednich miejscach zastosowano specjalistyczne materiały, by zapewnić  
użytkownikowi maksymalną wygodę i ochronę.

•  Skóra i nici najwyższej jakości znacząco wydłużają żywotność.

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 586 40 Therma Welder Czarna licowa skóra bydlęca, odporna na wysokie temperatury.  
Mankiety z dwoiny, 20 cm. Długość: 39 cm. 8 do 11 2121 413X4X EN 12477 TYPE B

20 586 98 Atlantic Welder RH   Skóra dwoinowa zabezpieczająca przed ciepłem. Zewnętrzna strona 
z aluminiowanego materiału (preox). Pełna wyściółka. Długość: 40 cm. Dłoń prawa. 8 do 11 3244 41344X EN12477 TYPE A

20 586 99 Atlantic Welder LH Skóra dwoinowa zabezpieczająca przed ciepłem. Zewnętrzna strona 
z aluminiowanego materiału (preox). Pełna wyściółka. Długość: 40 cm. Dłoń lewa. 8 do 11 3244 41344X EN12477 TYPE A

20 586 91 MIG Fit Skóra dwoinowa zabezpieczająca przed ciepłem. Zewnętrzna strona 
z aluminiowanego materiału (preox). Pełna wyściółka. Długość: 36 cm. 10 do 11 3143 41344X EN12477 TYPE A

20 492 94 Welding Cut
Wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej. Wewnętrzna strona dłoni z weluru / 
zewnętrzna ze skóry licowej. Wyściółka z Kevlaru/bawełny. Mankiety z dwoiny,  
z izolacją przed ciepłem, 15 cm. Długość: 39 cm.

8 do 11 3222 413X4X EN12477 TYPE A

20 585 90 Maxi Welder Cut 
Skóra bydlęca/Kevlar® Wewnętrzna strona dłoni z włókniny kevlarowej powleczonej 
silikonem / zewnętrzna strona z wodoodpornej skóry licowej. Bawełniana 
wyściółka. Mankiety z dwoiny, 15 cm. Długość: 38 cm.

8 do 10 3421 433X4X EN12477 TYPE B

EN 420
Inne

Normy

Therma Welder

MIG Fit

Atlantic Welder RH

Welding Cut

Atlantic Welder LH

Maxi Welder Cut 

Ref.  20 586 40

Ref.  20 586 91

Ref.  20 586 98

Ref.  20 492 94

Ref.  20 586 99

Ref.  20 585 90

Spawarki

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą Skóra

ZALECENIA

•  Spawanie i odlewnictwo.

ZASTOSOWANIE

•  Spawanie metodą TIG i MIG, spawanie łukowe, spawanie typu A.
• Ciepło promieniowania.
• Odlewnictwo i cięcie.
• Wyciąganie odlewu z formy. 
• Praca z gorącymi elementami w przemyśle tworzyw sztucznych.
• Praca z gorącymi elementami w przemyśle mechanicznym lub szklarskim.

ZALETY

•  W odpowiednich miejscach zastosowano specjalistyczne materiały, by zapewnić  
użytkownikowi maksymalną wygodę i ochronę.

• Skóra i nici najwyższej jakości znacząco wydłużają żywotność.

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 592 26 Heat Shield Left Osłona ze skóry dwoinowej, zabezpieczająca przed ciepłem po wewnętrznej stronie dłoni. 
Zewnętrzna strona z aluminiowanego materiału (preox). Nici z Kevlaru®. Dłoń lewa. 

20 592 25 Heat Shield Right   Osłona ze skóry dwoinowej, zabezpieczająca przed ciepłem po wewnętrznej stronie dłoni. 
Zewnętrzna strona z aluminiowanego materiału (preox). Nici z Kevlaru®. Dłoń prawa.

20 128 43 Foundry M10 Skóra dwoinowa zabezpieczająca przed ciepłem. Pełna wyściółka z bawełny/wiskozy.  
Mankiety z dwoiny, bawełniana wyściółka. Długość: 30 cm. 9 do 12 3143 41324X

20 128 44 Foundry M20 Skóra dwoinowa zabezpieczająca przed ciepłem. Pełna wyściółka z bawełny/wiskozy.  
Mankiety z dwoiny, 20 cm. Długość: 40 cm. 8 do 11 3143 41324X

EN 420

FoundryFoundry M10 
Ref.  20 128 43

Heat Shield RightHeat Shield Left
Ref.  20 592 25Ref.  20 592 26

Foundry M20 
Ref.  20 128 44

Spawarki

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą: 100°C / 250°C Bawełna

ZALECENIA

•  Temperatura kontaktu do 100°C.

ZASTOSOWANIE

•  Wyciąganie odlewu z formy.
• Praca z gorącymi elementami w przemyśle tworzyw sztucznych.
• Praca z gorącymi elementami w przemyśle mechanicznym lub szklarskim.

ZALETY

•  Dobre rozwiązanie ekonomiczne, szczotkowana bawełna zapewnia dobrą odporność na 
oddziaływania mechaniczne i termiczne – temperatura kontaktu do 250°C.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RPB1433S Jersey Light Cięte i szyte z bawełnianego filcu dżersejowego. Kolor brązowy. Długość: 26 cm. Jeden rozmiar 0121 X1XXXX

RGE6811 Crystal S Reinforced Cięte i szyte z bawełny. Wewnętrzna strona dłoni ze ścieranej bawełny typu „drill”, szczotkowana  
od zewnątrz. Mankiet z płótna, 6 cm. Długość: 27 cm. Jeden rozmiar 1222 X1XXXX

GE9820 GE9820
Cięte i szyte z bawełny. Wewnętrzna strona dłoni ze ścieranej bawełny typu „drill”, 2 warstwy.  
Strona zewnętrzna z Kevlaru (ścierany od wewnątrz). Mankiety bawełniane, 15 cm. Długość: 36 cm. Jeden rozmiar 1132 X1XXXX

EN 388 EN 407

Jersey Light
Ref.  RPB1433S

Crystal S Reinforced
Ref.  RGE6811

GE9820 
Ref.  GE9820



www.honeywellsafety.com 209

Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą: 100°C / 250°C Bawełna

ZALECENIA

•  Temperatura kontaktu do 250°C.

ZASTOSOWANIE

•  Wyroby szklane.
• Przemysł metalurgiczny i odlewniczy.
• Praca z gorącymi elementami w przemyśle tworzyw sztucznych.

ZALETY

•  Dziana bawełna frotte zapewnia dobrą ochronę przed oddziaływaniem mechanicznym  
i termicznym (do 250°C).

Terry

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGT1685 Terry Bawełna frotte. Ściągacz 7 cm. Długość: 27 cm. 10 1232 X2XXXX

RQE9607A Terry Heavy 100% bawełna frotte. Mankiet 15 cm. Wyściełana rękawicą PCW. Długość: 36 cm. Jeden rozmiar 2331 X2XXXX

20 326 25 Terry Mix Mieszanka bawełna frotte/poliester. Kolor szary. Długość: 25 cm. 9 232X X2XXXX

22 320 39 Terrytop Canvas Bawełna frotte. Mankiet z płótna, 16 cm. Długość: 37 cm. Jeden rozmiar 1231 X2XXXX

MFL40607DJ Terry Mix Jednopalcowa rękawica z bawełny frotte. Wyściółka z dżersejowej bawełny.  
Powłoka PCW między frotte i dżersejem. Długość: 40 cm. Jeden rozmiar 2332 X2XXXX

EN 388 EN 407

Terry
Ref.  RGT1685

Terry Mix
Ref.  20 326 25

Terry Heavy 
Ref.  RQE9607A

Terrytop Canvas 
Ref.  22 320 39

MFL40607DJ
Ref.  MFL40607DJ
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Rękawice ochronne

ZALECENIA

• Laboratoria.
•  Temperatura kontaktu do 250°C.

ZASTOSOWANIE

•  Wyroby szklane.
• Przemysł metalurgiczny i odlewniczy.
• Praca z gorącymi elementami w przemyśle tworzyw sztucznych.

ZALETY

•  Dobre rozwiązanie ekonomiczne, szczotkowana bawełna zapewnia dobrą odporność na 
oddziaływania mechaniczne i termiczne – temperatura kontaktu do 250°C.

•  Wersje 955 i 966 zapewniają dodatkowo dobry poziom zabezpieczenia przed przecięciem  
(wzmocnienie u podstawy kciuka).

Ochrona przed wysoką temparaturą: 100°C / 250°C Para-aramid

Thermoplus® 955
Ref.  955

by Honeywell

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGE8865GR RGE8865GR 100% szczotkowana bawełna dżersejowa (pika). Wewnętrzna strona dłoni - pętelkowa,  
część odwrotna - gładka. Mankiet: 14 cm.  Długość: 36 cm. 10 1221 X2XXXX

RAE8815 RAE8815 100% szczotkowana bawełna dżersejowa (pika). Wewnętrzna i zewnętrzna strona dłoni  
(ścierana od wewnątrz). Mankiet z płótna, 15 cm. Długość: 34 cm. 10 1221 X1XXXX

955 Thermoplus®  955 Para-aramid, bawełna, poliamid, średnio dziane, długi dziany ściągacz, szare. 8 do 10 244X X1XXXX

966 Thermoplus® L 966 Para-aramid, bawełna, poliamid, średnio dziane, skórzana wewnętrzna strona dłoni, skórzane mankiety, szare. 8 do 10 4343 X1XXXX

EN 388 EN 407

RGE8865GR
Ref.   RGE8865GR

RAE8815 
Ref.  RAE8815

Thermoplus® L 966
Ref.  966

by Honeywell



KarboTECT®  
LL 946

K-TECT 953

BrassTec 947+

KarboTECT® L 954

KarboTECT® 950
Ref.  946

Ref.  953

Ref.  947

Ref.  954

Ref.  950

ZASTOSOWANIE

• Obróbka i praca z metalem.
• Odlewnie metalu.
• Praca w pobliżu gorących maszyn.

ZALETY

• Doskonała izolacja termiczna.
• Ochrona przed ciepłem promieniowania do 1000°C (wyłącznie ref. 947+).
• Skórzane mankiety zapewniają dodatkową ochronę przedramion (ref. 954).
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą Para-aramid

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

946 KarboTECT® LL 946 Para-aramid, włókno węglowe, wełna, grubo dziane, ze skórzaną obszywką po 
wewnętrznej stronie dłoni, skórzany mankiet, żółto-czerwone, brązowo-czarne. 9 do 10 3444 4344XX

947 BrassTec 947+ Para-aramid, bawełna, aluminium, silikon, wielowarstwowe, mankiet, 
wyściółka, srebrno-szare. 9 do 11 2423 423444

950 KarboTECT® 950 Para-aramid, włókno węglowe, wełna, grubo dziane, dziany ściągacz,  
żółto-czarne. 7, 9, 10 1441 4241XX ✓

953 K-TECT 953 Para-aramid, włókno węglowe, grubo dziane, dziany ściągacz, żółte. 9 do 10 2540 4243XX ✓

954 KarboTECT® L 954 Para-aramid, włókno węglowe, wełna, grubo dziane, dziany ściągacz, skórzany 
mankiet, żółto-czerwone, brązowo-czarne. 7, 9, 10 1441 4243XX ✓

EN 420

EN 388 EN 407 EN 1935:2004

by Honeywell
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Rękawice ochronne

ZALECENIA

•  Praca z gorącymi lub ostrymi elementami w suchym środowisku. Zabezpieczenie termiczne  
do 350°C.

ZASTOSOWANIE

•  Przemysł motoryzacyjny, dostawcy wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego.
• Przemysł papierniczy.
• Wyroby szklane.
• Przemysł metalurgiczny i odlewniczy.
• Przemysł tworzyw sztucznych.

ZALETY

• Włókna z Kevlaru® łączą dobrą odporność na przecięcia z ochroną termiczną.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 321 00 Aratherma First Dziany Kevlar®/bawełna. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką. Oburęczne. 
Długość: 26 cm. 9 134X X2XXXX

20 326 83 Aratherma Comfort Fleece Dziany gruby Kevlar®. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką.  
Filcowy mankiet z Kevlaru® (150 mm). Oburęczne. Długość: 35 cm. Jeden rozmiar 143X 43XXXX

RGT425 Aratherma Fit S Dziany gruby para-aramid. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką. Dziany ściągacz 
elastyczny 7 cm. 8 do 10 254X 42XXXX

 22 320 86 Aratherma Fit Dziany Kevlar® o średniej gramaturze. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką. Dziany 
ściągacz 10 cm. Oburęczne. Długość: 30 cm. 7 i 9 254X 43XXXX

20 326 81 Aratherma Comfort Dziany gruby Kevlar®. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką. 15 cm ognioodporne 
mankiety bawełniane z płótna. Oburęczne. Długość: 37 cm. 9 143X 43XXXX

20 326 82 Aratherma Terry Fleece Kevlar® frotte. Filcowy mankiet z Kevlaru® (100 mm). Oburęczne. Długość: 30 cm. Jeden rozmiar 244x X1XXXX

Ochrona przed wysoką temparaturą: 250°C / 350°C Para-aramid

Aratherma

Aratherma First

Aratherma Fit

Ref.  20 321 00

Ref.  22 320 86

Aratherma Fit S

Aratherma Terry Fleece

Ref.   RGT425

Ref.  20 326 82

Aratherma Comfort 
Ref.  20 326 81

Aratherma  
Comfort Fleece

Ref.  20 326 83

EN 388 EN 407



Aratherma  
Nomex Heavy

Aratherma Grip N  
Kevlar® Hot mill

Aratherma  
Comfort CS

Aratherma  
Nomex Light

Ref.  22 320 70  Ref.    52/7456

Ref.  22 326 88 Ref.  22 320 71
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą w granicach: 250°C - 350°C Nomex®/Kevlar®

ZALECENIA

•  Praca z gorącymi lub ostrymi elementami w suchym środowisku. Zabezpieczenie termiczne  
do 350°C.

ZASTOSOWANIE

•  Przemysł motoryzacyjny, dostawcy wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego.
• Przemysł papierniczy.
• Wyroby szklane.
• Przemysł metalurgiczny i odlewniczy.
• Przemysł tworzyw sztucznych.

ZALETY

• Włókna Nomex®/Kevlar® łączą dobrą odporność na przecięcia z ochroną termiczną.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

RGT8971 Aratherma First dots
Dziana bawełna o średniej gramaturze, dziana wyściółka bawełniana. Podwójna powłoka 
części przedniej nakrapiana nitrylem. Ścieg 10. Długość: 26 cm. 8 i 10 133X X2XXXX

22 326 88 Aratherma Comfort CS Kevlar® frotte oraz klejony bawełniany filc. 10 cm mankiet, gruby splot skośny. 9 3443 4342XX

22 320 71 Aratherma Nomex Light Dziany Nomex® o średniej gramaturze. Długość: 25 cm. 9 1X4X X1XXXX

22 320 70 Aratherma Nomex Heavy Dziany gruby Nomex®. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką. Oburęczne.  
Długość: 26,5 cm. 7 i 9 144X 43XXXX

22 320 72 Aratherma Nomex Heavy Dziany gruby Nomex®. Dziana bawełniana rękawica z wyściółką. Oburęczne. Długość: 34 cm. 7 i 9 144X 43XXXX

52/7456 Aratherma Grip N Kevlar 
Hot mill

Dziany Kevlar® o średniej gramaturze. Dwustronna powłoka nitrylowa z dzianą wyściółką 
bawełnianą. Ścieg 7. Długość: 26 cm. 10XL 153X X241XX

Aratherma

EN 388 EN 407

Aratherma First dots 
Ref.   RGT8971
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Rękawice ochronne

Ochrona przed temperaturą do 500°C

ZALECENIA

• Praca z gorącymi elementami do 500°C. Krótki kontakt z wysokimi temperaturami.

ZASTOSOWANIE

• Odlewnictwo (stal, aluminium...).
• Metalurgia.
• Wyroby szklane.
• Usuwanie odlewów z formy.

ZALETY

•  Rękawice jednopalcowe zapewniają bezpieczeństwo podczas wystawienia na oddziaływanie 
nadmiernego ciepła (łatwość zdejmowania).

• Topfire Supertherma: doskonałe połączenie zręczności i ochrony przed wysokimi temperaturami.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

SVF624 Topfire First Para-aramidowa jednopalcowa rękawica frotte. Wyściółka z bawełny frotte. Długość: 30 cm. Jeden rozmiar 2533 44XXXX

SA40620 Topfire 40
Rękawica jednopalcowa z frotte 650 g/m², pierwsza wyściółka filc z Kermelu®, druga z wełny, 
trzecia z dżersejowego filcu. Długość: 40 cm. Jeden rozmiar 2543 44444X

SB428KK Topfire Heavy Long
Niepalna Para-aramidowa rękawica jednopalcowa z Kermelu®  frotte. Pierwsza wyściółka 
z bawełny frotte. Druga wyściółka z bawełny frotte. Długość: 48 cm. Jeden rozmiar 3543 4443XX

22 806 73 Topfire Supertherma Potrójna grubość polarowego Kevlaru® . Mankiety o podwójnej grubości: 13 cm. Długość: 32 cm. Jeden rozmiar 2524 44413X

Topfire First Topfire 40 Topfire Heavy Long
Ref.   SVF624 Ref.  SA40620 Ref. SB428KK

Topfire Supertherma
Ref.  22 806 73

Topfire

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

Ochrona przed temperaturą do 500°C Metaaramid

ZALECENIA

•  Prace z gorącymi elementami, temperatura kontaktu do 500°C. Krótki kontakt z wysokimi temperaturami.

ZASTOSOWANIE

• Odlewnictwo (stal, aluminium...).
• Metalurgia.

ZALETY

•  Rękawice jednopalcowe zapewniają bezpieczeństwo podczas wystawienia na oddziaływanie 
nadmiernego ciepła (łatwość zdejmowania).

•  Włókna Kermel® zapewniają dobrą odporność na ciepło i przecieranie. Powietrze znajdujące się 
pomiędzy włóknami Kermel® zwiększa poziom izolacji termicznej.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 011 35 Topfire Kermel Light Rękawice jednopalcowe z Kermelu® frotte z przyklejoną bawełną frotte po drugiej stronie. 
Odporny na ciepło mankiet ze skóry dwoinowej: 15 cm. Oburęczne. Długość: 36 cm. Jeden rozmiar 4542 4442XX

22 013 36 Topfire Kermel Rękawice jednopalcowe z Kermelu® frotte. Wyściółka z płótna. Mankiety ze skóry 
dwoinowej. Oburęczne. Długość: 37 cm. 9 do 10 3544 4443XX

SV825 Topfire Kermel Long
Metaaramidowa rękawica jednopalcowa z frotte, pierwsza wyściółka z wełny, druga 
wyściółka: ognioodporna bawełna frotte. Długość: 35 cm. Jeden rozmiar 3542 44433X

ZL910K3RK Topfire Kermel 3F Trójpalcowa rękawica z Kermelu® frotte, wyściółka z bawełny frotte.  
Wyściółka z gazy bawełnianej. Dzielone mankiety, 15 cm. Długość: 34 cm.

Jeden rozmiar 4543 44433X

Topfire Kermel Light Topfire Kermel Topfire Kermel Long
Ref.  22 011 35 Ref.  22 013 36 Ref.    SV825

Topfire Kermel 3F
Ref.  ZL910K3RK

Topfire

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 751 12 Superzetex Mit Rękawica jednopalcowa Zetex®, z podwójną warstwą wełnianą Kermel®. Wzmocnienia PBI. 
Oburęczne. Długość: 40 cm. Jeden rozmiar 4543 44444X

22 751 20 Zetex RH Zetex®, praworęczna. Podwójna osłona Nomex®/Kevlar® po wewnętrznej stronie dłoni. Długość: 36 cm. Jeden rozmiar 4542 44431X

22 751 21 Zetex LH Zetex®, leworęczna. Podwójna osłona Nomex®/Kevlar® po wewnętrznej stronie dłoni. Długość: 36 cm. Jeden rozmiar 4542 44431X

22 751 50 Superzetex Long Rękawica jednopalcowa Zetex®, z podwójną warstwą wełnianą Kermel®. Wzmocnienia PBI. 
Oburęczne. Długość: 50 cm.

Jeden rozmiar 4543 44444X

Superzetex Mit

Superzetex Long

Zetex RH
Ref.  22 751 12

Ref.  22 751 50

Ref.  22 751 20

Zetex LH
Ref.  22 751 21

Ochrona przed temperaturą do 500°C Zetex®

ZALECENIA

•  Prace z gorącymi elementami, temperatura kontaktu do 500°C. Krótki kontakt z wysokimi 
temperaturami.

ZASTOSOWANIE

• Odlewnictwo.
• Metalurgia.

ZALETY

• Zetex zapewnia doskonałą izolację termiczną oraz doskonałe właściwości mechaniczne.
• Rękawica została wzmocniona PBI, co zwiększa odporność termiczną.

Zetex®

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

Ochrona przed wysoką temparaturą do 500°C

ZALECENIA

• Praca z gorącymi elementami, temperatura kontaktu do 500°C.

ZASTOSOWANIE

• Odlewnictwo.
• Metalurgiav

ZALETY

•  Włókna szklane pokryte gumą lub silikonem zapewniają dobrą ochronę przed kroplami  
roztopionego metalu.

• GBTK 7065: wyściółka z PCW zapewnia nieprzepuszczalność cieczy.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

IHR040 IHR040
Rękawica jednopalcowa, włókno szklane pokryte gumą lub silikonem, podwójnej 
grubości Kevlar®, wstawki z włókna szklanego. Mankiety 20 cm z aluminiowanego 
włókna szklanego. Oburęczne. Długość: 40 cm.

Jeden rozmiar 2040 44XX34

IHR540 IHR540
Rękawica pięciopalcowa, włókno szklane pokryte gumą lub silikonem, podwójnej 
grubości Kevlar®, wstawki z włókna szklanego, mankiety 20 cm z włókna szklanego 
pokrytego aluminium. Długość: 40 cm.

Jeden rozmiar 2040 44XX34

GBTK7065 GBTK 7065
Rękawica pięciopalcowa, dziana z Para-aramidu frotte, podwójna z rękawicą z PCW.  
Mankiet 15 cm. Długość: 35 cm. Jeden rozmiar 4543 44XXXX

IHR040 IHR540 GBTK 7065
Ref.   IHR040 Ref.   IHR540 Ref. GBTK7065

Włókno szklane

EN 388 EN 407
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Rękawice ochronne

Ochrona niską temperaturą
Aby zabezpieczyć użytkownika przed zimnem, nasze rękawice zapewniają doskonałą ochronę 
termiczną w warunkach ekstremalnie niskich temperatur. 

Rękawice do prac w niskich 
temperaturach

Sofracold
Ref.  22 321 01

ZALECENIA

•  Rękawice przeznaczone do ochrony przed negatywnym wpływem niskich temperatur.

ZASTOSOWANIE

•   Praca ze świeżymi lub zamrożonymi produktami oraz praca w zamrażalniach.
• Prace ogólne w zimnym środowisku, prace wykonywane na zewnątrz, konserwacja dróg.
• Logistyka: kierowcy i operatorzy wózków widłowych.

ZALETY

•  SOFRACOLD: bezszwowe rękawice dziane zapewniające wygodę i elastyczność, 
niepodrażniające. Mogą być wykorzystywane jako rękawice-wkładki.

•  WINTER PRO to całoroczna rękawica ochronna, odporna na działanie deszczu, wiatru, śniegu, 
soli oraz środków chemicznych.

Sofracold Grip
Ref.  22 320 37

Up & Down I Viz
Ref.  22 320 23

Winter Pro 
Ref.  20 064 33

Cold Grip
Ref.   NF11HD

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

22 320 23 Up & Down I Viz Dziany gruby akryl. Marszczona powłoka Latex 3/4. 7 do 10 2231 020 X2XXXX

22 320 37 Sofracold Grip Dziany lekki thermastat/niebieska Lycra®. Nakrapiane PCW  
po wewnętrznej stronie dłoni. 9 213X

22 321 01 Sofracold Dziany lekki thermastat/niebieska Lycra®. Jeden rozmiar Niewielkie zagrożenia

NF11HD Cold Grip Dziany niebieski poliamid. Wyściółka zimowa.  
Czarna powłoka piankowa PCW 3/4. 9L-10XL-11XXL 2232 x2x

20 064 33 Winter Pro PCW (1,4 mm) na dzianej wkładce z bezszwowej wełny frotte. 
Teksturowane wykończenie. 8 do 10 4221 ✓ 121

EN 420

EN 388 EN 374-2

?

EN 511 EN 407
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Rękawice ochronne

Prace w niskich
temperaturach

Ochrona przed niską temperaturą Skóra

ZALECENIA

•  Rękawice przeznaczone do ochrony przed negatywnym wpływem niskich temperatur.

ZASTOSOWANIE

•   Praca ze świeżymi lub zamrożonymi produktami oraz praca w zamrażalniach.
• Prace ogólne w zimnym środowisku, prace wykonywane na zewnątrz, konserwacja dróg.
• Logistyka: kierowcy i operatorzy wózków widłowych.

ZALETY

•  Podwójne rękawice skórzane wykonane z materiałów izolujących zapewniają ochronę i elegancki 
wygląd.

Deerfit Lux 
Ref.  20 016 15

Deerfit range
Ref.  20 016 10

Winter Proof Driver 
Ref.   20 016 17

Arctic
Ref.   1640YC

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 016 10 Deerfit Wewnętrzna strona dłoni z żółtej wodoodpornej skóry zamszowej, strona odwrotna z 
weluru, podwójna warstwa Thinsulate. 7 do 11 2X2X 120

20 016 15 Deerfit Lux  Czarna szlifowana skóra zamszowa, podwójna warstwa Thinsulate. 7 do 11 Niewielkie zagrożenia

20 016 17 Winter Proof Driver Czarna akrylowa wodoodporna bydlęca skóra licowa. 7 do 11 3122

1640YC Arctic Beżowa, wodoodporna, impregnowana skóra licowa „Scotchgard®”,  
mankiety 10 cm, wyściółka ze sztucznego futra. Ściągacz na stronie grzbietowej. 8 do 11 3221 120

EN 420

EN 388 EN 511



DiraCold® 302

Worktril® W 315 RewoCold® 644

CeroCold® 090
Ref.  302

Ref.  315 Ref.  644

Ref.  090

ZASTOSOWANIE

• Praca i eksploatacja maszyn w zimnym środowisku.
• Magazynowanie i pakowanie.
• Praca z metalem i budowa maszyn.
• Przemysł budowlany.

ZALETY

• Krótkotrwała ochrona przed zimnem do temperatury -20°C.
•  Możliwość stosowania jako rękawicy-wkładki (np. pod rękawicami chroniącymi przed środkami 

chemicznymi) (ref. 090).
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Rękawice ochronne

Ochrona przed niską temperaturą Nitryl i brak powłoki

Nitryl Bez powłoki

Prace w niskich 
temperaturach

EN 388

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

302 DiraCold® 302 Tkanina powlekana nitrylem, polarowa wyściółka, mankiet z płótna bawełnianego, polarowa wyściółka 
chroniąca kostki, kremowe. 9 do 12 2111

315 Worktril® W 315 Tkanina powlekana nitrylem, polarowa wyściółka, mankiet z płótna bawełnianego, powłoka wewnętrznej 
strony dłoni, brązowe. 8 do 11 3111

090 CeroCold® 090 Termowłóknina, drobno dziane, dziany ściągacz, niebieskie. 6 do 11

644 RewoCold® 644 Wewnętrzna strona dłoni ze sztucznej skóry, nieprzepuszczające wilgoci, wyściółka izolująca przed 
zimnem, mankiet, szare. 7 do 12 2132

EN 420

by Honeywell



Cama Iso 690+ StoneGrip 692

TeboCold 693

IceGrip 691
Ref.  690 Ref.  692

Ref.  693

Ref.  691

ZASTOSOWANIE

• Transport i logistyka.
• Policja i agencje ochrony mienia.
• Praca z ładunkami/bagażami transportowanymi drogą powietrzną (ref. 692/691).
• Praca i eksploatacja maszyn w zimnym środowisku.

ZALETY

• Pewny chwyt elementów mokrych dzięki zastosowanej strukturze powierzchni.
• Zatwierdzone do użytku w przemyśle spożywczym (ref. 691, 693).
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Rękawice ochronne

Ochrona przed niską temperaturą PCW / Naturalny lateks / Thinsulate

Prace w niskich
temperaturach

PCW Naturalny lateksThinsulate

EN 388 EN 511

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

691 IceGrip 691 Thinsulate, PCW, nylon, 300 mm, niebieskie. 7 do 11 2121 120

693 TeboCold 693 Thinsulate, poliamid PCW, poliester, mankiet z zapięciem Velcro, cienki profil, czarne. 8 do 11 2222 220

690 Cama Iso 690+ Polarowa wyściółka z powłoką PCW, mankiet, pełna powłoka, szorstka powierzchnia, 
czerwony brąz. 9 do 10 3221 121

692 StoneGrip 692 Akryl, wyściółka bawełniana, frotte, dziany ściągacz, powłoka wewnętrznej strony dłoni 
z naturalnego Latexu, szorstka powierzchnia, czarne. 9 do 11 2141 X2X

EN 420

by Honeywell



Ref.  537Ref.  758

by Honeywellby Honeywell
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Rękawice ochronne

Ochrona przed czynnikami chemicznymi
Ze względu na właściwości różnych materiałów (Latex, nitryl, neopren i butyl) opracowaliśmy rękawice 
chroniące przed każdym rodzajem zagrożenia chemicznego (penetracja, degradacja, przenikanie). Dzięki 
doświadczeniu KCL w tej dziedzinie można odpowiednio dobrać rękawice przeciwchemiczne do danego 
zastosowania, maksymalizując ochronę użytkownika.

Dexpure range Dexpure range NIMM-den 537SoraClean® 758

ZALECENIA

•  Ochrona dłoni i przedmiotów. Rękawice jednorazowe.

ZASTOSOWANIE

•   Przygotowanie pożywienia.
• Prace laboratoryjne.
• Produkcja i prezentacja kosmetyków.
• Codzienne obowiązki szpitalne.
• Montaż drobnych elementów.

ZALETY

•  Certyfikat AQL 1.5 dopuszczający pracę z artykułami spożywczymi: gwarantuje wysoką 
jakość i bezpieczną pracę z artykułami spożywczymi (nie szkodzi zdrowiu; materiały,  
z których wykonano rękawice, nie przedostają się do artykułów spożywczych).

• Ref. 537 i 758: dotyczy osób uczulonych na Latex.
• Bardzo dobre zachowanie precyzji dotyku.

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

45 800 81 DexPure 800-81 Nitryl, niebieskie, bezpudrowe. AQL 1.5. S do XL ✓ ✓

45 800 91 DexPure 800-91 Nitryl, niebieskie, pudrowane. AQL 1.5. S do XL ✓ ✓

45 801 95 DexPure 801-95 Gruby niebieski nitryl, bezpudrowe. AQL 1.5. 7 do 10 ✓ ✓

45 800 21 DexPure 800-21 Latex, naturalne, pudrowane. AQL 1.5. S do XL ✓ ✓

758 SoraClean® 758 Nitryl, zaokrąglone krawędzie, bezpudrowe, szorstka powierzchnia na końcówkach 
palców, 240 mm, 200 sztuk, niebieskie. 6 do 10 ✓

45 801 21 DexPure 801-21 Latex, naturalne, bezpudrowe. AQL 1.5. S do XL ✓ ✓

45 801 30 DexPure 801-30 Gruby niebieski Latex, bezpudrowe. AQL 1.5. 7 do 10 ✓ ✓

537 NIMM-den 537 Lateks naturalny, zaokrąglone krawędzie, bezpudrowe, przezroczyste. 7 do 10

EN 420

Nitryl Latex Winyl

EN 374-2

?



Finedex 953-20 Nitrasoft 
Ref.  20 953 20

Nitryl
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Rękawice ochronne

Lekka ochrona przed  
środkami chemicznymi

Ochrona przed czynnikami chemicznymi PCW/Nitryl

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

50 76 20 507620 Chlorowany PCW. Czarna rękawica 32 cm, przezroczysty mankiet 45 cm.   
Grubość: 0,65 mm, flokowane wnętrze, chlorowane wnętrze mankietu. 8,5 do 10,5 3100 ✓

20 098 10 Polyvinylsoft Niebieski PCW, flokowane wnętrze, teksturowana wewnętrzna strona dłoni. 
Grubość: 0,5 mm. Długość: 33 cm. 7 do 10 3XXX ✓

20 953 20 Finedex 953-20 
Nitrasoft 

Niebieski nitryl, chlorowana część wewnętrzna, tekstura w romby. 0,3 mm 
długość: 33 cm. 7 do 10 2001 JKL ✓

EN 420

Polyvinylsoft  
Ref.  20 098 10

ZALECENIA

•  Lekka ochrona przed środkami chemicznymi.

ZASTOSOWANIE

•   Praca z owocami i warzywami, drobiem i rybami.
• Praca z detergentami i środkami czyszczącymi.
• Murarstwo.
• Konserwacja w przemyśle lotniczym.
• Praca z zamrożonymi produktami.

ZALETY

•  Niezwykle giętkie, zapewniają dobrą ochronę przed oddziaływaniem mechanicznym. Doskonała 
wygoda noszenia i zręczność podczas pracy w produktach flokowanych/ chlorowanych.

507620 
Ref.   50 76 20

PCW

EN 374-3EN 374-2

?

EN 388
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Rękawice ochronne

Ochrona przed środkami chemicznymi Latex

Finedex 944-32 
Fisherman   

Ref.  20 944 32

ZALECENIA

•  Lekka ochrona przed środkami chemicznymi.

ZASTOSOWANIE

•   Praca z owocami i warzywami, drobiem i rybami.
• Praca z detergentami i środkami czyszczącymi.
• Murarstwo.
• Konserwacja w przemyśle lotniczym.
• Praca z zamrożonymi produktami.

ZALETY

•  Niezwykle giętkie, zapewniają dobrą ochronę przed oddziaływaniem mechanicznym. Doskonała 
wygoda noszenia i zręczność podczas pracy z produktami dzianymi/flokowanymi.

EN 388

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

2094432 Finedex 944-32 
FISHERMAN

Naturalny Latex pomarańczowy, dziana wyściółka poliamidowa, marszczona 
tekstura. Grubość: 1,3 mm. Długość: 30 cm. 7 do 11 4231 X2XXXX ✓ ✓

20 944 01 Clean yellow Żółty Latex, flokowane bawełną, tekstura w romby. Grubość: 0,4 mm. 
Długość: 30 cm. 6 do 10 1010 ✓ EN 421

20 944 31 Finedex 944-31 Naturalny Latex niebieski, dziana podstawa poliamidowa, marszczone 
wykończenie. Grubość: 1,1 mm. Długość: 30 cm. 6 do 11 3131 ✓

20 944 21 Blue jersey grip Naturalny Latex niebieski, podstawa z bawełny wykonanej ściegiem 
„interlock”, marszczone wykończenie. Grubość: 1,5 mm. Długość: 30 cm. 7 do 10 3131 ✓ ✓

EN 420

Clean Yellow
Ref.  20 944 01

Finedex 944-31
Ref.  20 944 31

EN 407

Finedex

Blue jersey grip
Ref.   20 944 21

EN 374-2

?
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Rękawice ochronne

Ochrona przed czynnikami chemicznymi Nitryl

ZALECENIA

•  Silna ochrona przed środkami chemicznymi (oleje, detergenty, niektóre rozpuszczalniki).

ZASTOSOWANIE

•   Odtłuszczanie metali (rozpuszczalniki) w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.
• Skrawanie elementów w obecności środków chłodząco-smarujących.
• Wytwarzanie i nakładanie farb i lakierów.
• Czyszczenie wałków drukarskich.

ZALETY

•  Nitryl wybrano ze względu na jego odporność na oddziaływania mechaniczne, elastyczność oraz 
odporność na szeroki zakres środków chemicznych.

PowerCoat  
diamond finish

EN 388

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 948 31 PowerCoat 948-31 Nitraf Zielony nitryl, flokowane bawełną, teksturowane wykończenie.  
Grubość: 0,5 mm. Długość: 33 cm. 7 do 10 3101 JKL

20 953 01 PowerCoat 953-01 Nitraf Zielony nitryl, flokowane bawełną, tekstura w romby.  
Grubość: 0,46 mm. Długość: 33 cm. 7 do 11 4101 JKL

20 953 03 PowerCoat 953-03 Nitraf Zielony nitryl, flokowane bawełną, tekstura w romby.  
Grubość: 0,52 mm. Długość: 41 cm. 8 do 10 4101 JKL

20 953 04 PowerCoat 953-04 Nitraf Zielony nitryl, chlorowane wnętrze, tekstura w romby.  
Grubość: 0,6 mm. Długość: 45 cm. 8 do 11 4101 JKL

NK803 Nitri knit Niebieski nitryl. Wyściółka z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. 
Długość: 30 cm. 7 do 10 4111 -

NK804 Nitri knit Niebieski nitryl. Wyściółka z bawełny wykonanej ściegiem „interlock”. 
Długość: 35 cm. 7 do 10 4111 -

NK850 Nitri knit Plus Zielony nitryl. Bezszwowa wyściółka wykonana ściegiem „interlock”. 
Długość: 30 cm. 7 do 11 3142 AJK X1XXXX

EN 374-3 EN 407

Nitri knit



ZASTOSOWANIE

• Praca z ciężkimi elementami zanieczyszczonymi środkami chemicznymi.
•  Praca z gorącymi/zimnymi elementami zanieczyszczonymi środkami chemicznymi  

(szczególnie ref. 738, 739).
• Wymóg stosowania ochrony przed przecięciem i środkami chemicznymi (ref. 836).
• Praca ze środkami chemicznymi z wymogiem zabezpieczenia antystatycznego (ref. 764).

ZALETY

• AQL < 0,65.
• Szeroki zakres odporności na środki chemiczne.
•  Wyściółka bawełniana/para-aramidowa/wełniana wklejana do rękawicy po nałożeniu  

warstwy chroniącej przed środkami chemicznymi, która zapewnia maksymalną ochronę  
(ref. 736, 737, 737, 738, 739, 836).

• Bezszwowa wyściółka.
• Pewny chwyt podczas pracy z elementami zaolejonymi i zatłuszczonymi (szczególnie ref. 764).
• Dostępna jest lista z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przenikania środków chemicznych.

Tricotril®

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

736 Tricotril® 736 Nitryl, bawełniana wyściółka, 300 mm, zielone. 8 do 11 3121 AJL ✓ ✓

737 Tricotril® 737 Nitryl, bawełniana wyściółka, 400 mm, zielone. 7 do 11 3121 AJL ✓ ✓

738 Tricotril® Winter 738 Nitryl, wełniana wyściółka, 300 mm, zielone. 8 do 11 3121 AJL ✓ X1XXXX ✓

739 Tricotril® Winter 739 Nitryl, wełniana wyściółka, 400 mm, zielone. 8 do 11 3121 AJL ✓ X1XXXX ✓

836 Tricotril® K 836 Nitryl, Para-aramidowa wyściółka, 300 mm, zielone. 8 do 11 3332 AJL ✓ ✓

764 TevuChem® 764
Nitryl, wielowarstwowe zastosowanie pianki nitrylowej, 
mankiet, bawełniana wyściółka, 300 mm, zabezpieczenie 
antystatyczne, szaro-czarne.

8 do 11 3111 JKL ✓
PREN 
16350, 
TYP B

EN 420

TevuChem® 764
Ref.  764

EN 374

www.honeywellsafety.com226

Rękawice ochronne
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Ochrona przed środkami chemicznymi Nitryl

Inne
Normy

EN 388 EN 407EN 374-3
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Rękawice ochronne
by Honeywell

ZASTOSOWANIE

• Szeroki zakres prac ze środkami chemicznymi w większości gałęzi przemysłu.
• Przemysł petrochemiczny oraz drukarski.
• Praca z żywicą epoksydową, np. energia wiatru.
• Przemysł motoryzacyjny i lotniczy/kosmonautyczny.
• Malowanie natryskowe.

ZALETY

• AQL < 0,65.
• Dobra odporność na szeroki zakres substancji niebezpiecznych.
• Bardzo dobra elastyczność i duża wygoda noszenia.
• Dostępna jest lista z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przenikania środków chemicznych.
•  Ref. 733 zapewnia pełną ochronę przed środkami chemicznymi od koniuszków palców aż po 

ramiona.
•  Nie zawierają silikonu i są odporne na działanie lakierów zgodnie ze standardami przemysłu 

motoryzacyjnego.

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

730 Camatril® 730 Nitryl, szorstka wewnętrzna strona dłoni, flokowane bawełną, 300 mm, zielone. 7 do 11 3001 ✓ AJL ✓

732 Camatril® 732 Nitryl, szorstka wewnętrzna strona dłoni, flokowane bawełną, 400 mm, zielone. 7 do 11 3001 ✓ AJL ✓

733 Camatril® 733 Nitryl, szorstka wewnętrzna strona dłoni, 600 mm, zielone. 8 do 11 3102 ✓ AJL

754 VeroChem® 754 Nitryl, szorstka powierzchnia, flokowane bawełną, 300 mm, niebieskie. 7 do 11 2001 ✓ JKL ✓

EN 420

Camatril® 730 Camatril® 732 Camatril® 733

VeroChem® 754

Ref.  730 Ref.  732 Ref.  733

Ref.  754

Ochrona przed czynnikami chemicznymi Nitryl

Camatril®

EN 388 EN 374-3
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Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary

740 Dermatril® 740 Nitryl, szorstka powierzchnia na końcówkach palców, 240 mm, 100 sztuk, niebieskie. 6 do 11 ✓ ✓ - ✓

741 Dermatril® L 741 Nitryl, szorstka powierzchnia na końcówkach palców, 280 mm, 100 sztuk, niebieskie. 7 do 11 ✓ ✓ - ✓

743 Dermatril® P 743 Nitryl, grubość 0,2 mm, 280 mm, 50 sztuk, niebieskie. 6 do 11 ✓ ✓ JKL ✓

759 SivoChem® 759 Nitryl, 400 mm, 40 sztuk, niebieskie. 7 do 10 ✓ ✓ -

EN 420

Dermatril® 740 Dermatril® L 741 Dermatril® P 743

SivoChem® 759

ZASTOSOWANIE

•  Prace laboratoryjne wymagające niewielkiego lub znacznego kontaktu ze środkami chemicznymi 
przy zachowaniu maksymalnej zręczności.

• Przemysł farmaceutyczny.
• Praca z artykułami spożywczymi.
• Zabezpieczenie produktów.

ZALETY

• AQL < 0,65.
• Bardzo dobry poziom elastyczności i czułości dotyku; wyjątkowa wygoda noszenia.
• Ref. 743 rękawice jednorazowe, maksymalna ochrona przed środkami chemicznymi.
• Dostępna jest lista z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przenikania środków chemicznych.
• Ref. 743: pakowane po 10 sztuk zgodnie z ref. 746.
• Długie mankiety dla ref. 741, 743 (280 mm).
• Ref. 759 o długości 400 mm.

Ref.  740 Ref.  741 Ref.  743

Ref.  759

Ochrona przed środkami chemicznymi Nitryl

Dermatril®

EN 374-2

?

EN 374-3

by Honeywell



DavaSpec® 751Dermatril® LR 742 DiroSpec® 757

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary

742 Dermatril® LR 742
Nitryl, rolowany mankiet, bezpudrowe, szorstka powierzchnia na końcówkach 
palców, 280 mm, 50 sztuk, klasa 100 dla eksploatacji w czystych pomieszczeniach, 
niebieskie.

7 do 10 ✓ ✓
ISO 14644-1  

ASTM F 1671:2007

751 DavaSpec® 751 Nitryl, rolowany mankiet, bezpudrowe, szorstka powierzchnia na końcówkach palców, 
240 mm, 2 sztuki sterylnie zapakowane (niezawierające DNA), niebieskie. 6 do 11 ✓ ✓

STERYLNE (DNA-
FREE) 

757 DiroSpec® 757 Nitryl, rolowany mankiet, zabezpieczenie antystatyczne, 300 mm, 100 sztuk, białe. 6 do 10 ✓ ✓ prEN 16350, Typ A

ZASTOSOWANIE

• Prace i działania laboratoryjne.
• Przemysł farmaceutyczny.
• Policja i analiza sądowa (szczególnie ref. 751), analiza DNA pierwiastków śladowych.
• Praca w czystych pomieszczeniach (ref. 742).
• Praca wymagająca stosowania zabezpieczeń antystatycznych (ref. 757 - zgodnie z prEN16350).

ZALETY

• AQL < 0,65 (742); AQL < 1,5 (751, 757).
• Bardzo dobry poziom elastyczności i czułości dotyku; wyjątkowa wygoda noszenia.
• Dostępna jest lista z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przenikania środków chemicznych.
• Ref. 742: dopuszczone do użytku w pomieszczeniach czystych, klasa 100.
• Ref. 757: zabezpieczenie antystatyczne/ESD zgodnie z PrEN16350.

Ref.  751Ref.  742 Ref.  757

Inne
Normy

EN 374
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Ochrona przed środkami chemicznymi Nitryl

EN 374-2

?

by Honeywell



NitoPren® 717 NitoPren® P 727

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

717 NitoPren® 717 Nitryl, system wielowarstwowy z chloroprenu, mankiety, flokowana 
wyściółka, czarne, zielone. 7 do 11 2001 AJL ✓

727 NitoPren® P 727 Nitryl, system wielowarstwowy z chloroprenu, bezszwowa wyściółka,  
mankiety, szorstka powierzchnia, szare. 9 do 11 3122 FGI ✓ X1XXXX EN 943

ZASTOSOWANIE

• Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
• Służby ratunkowe i służby ochrony cywilnej.

ZALETY

• Wysoka odporność na szeroki zakres substancji niebezpiecznych.
• Dwie warstwy zabezpieczające przed środkami chemicznymi.
• Ref. 727 można łączyć z odzieżą zabezpieczającą przed środkami chemicznymi.
• Dostępna jest lista z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przenikania środków chemicznych.
• AQL < 0,65.

Ref.  717 Ref.  727

EN 420
Inne  

normy

EN 374
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Ochrona przed środkami chemicznymi Nitryl/Chloropren

NitoPren®

EN 374-3 EN 407EN 388

by Honeywell
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Rękawice ochronne

Ochrona przed środkami chemicznymi

PowerCoat 950-20  
NEOFIT 

Ref.  20 950 20

PowerCoat 950-30  
NEOFIT 

Ref.  20 950 30

ZALECENIA

•  Neopren zapewnia wysoką odporność chemiczną i mechaniczną. Jest odporny na działanie 
kwasów, zasad, rozpuszczalników oraz klejów przemysłowych.

ZASTOSOWANIE

•   Przemysł chemiczny.
• Rolnictwo (stosowanie nawozów), hodowla ryb.
• Obróbka i odtłuszczanie metali, szlifowanie, odkażanie.
• Przekładnie (przemysł motoryzacyjny).
• Obróbka powierzchni metali (galwanizacja).

ZALETY

• Bardzo giętkie, wszechstronna ochrona.

PowerCoat

Neopren

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 950 20 PowerCoat 950-20 NEOFIT Czarny neopren, flokowane bawełną, tekstura w romby. Grubość: 0,72 mm. Długość: 33 cm. 7 do 11 3110 AKL

20 950 30 PowerCoat 950-30 NEOFIT Podwójna powłoka neoprenowa, bawełna wykonana ściegiem „interlock”, ziarniste 
wykończenie. Grubość: 1,1 mm. Długość: 30 cm. 7 do 10 3121 AKL

EN 420

EN 388 EN 374-3
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Camapren® 720 Camapren® 722

Tricopren® 725 Camapren® 726

Tricopren® 723

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

720 Camapren® 720 Chloropren, mankiety, profilowana powierzchnia, flokowana wyściółka,  
czarne, 300 mm. 7 do 11 1111 AKL ✓

722 Camapren® 722 Chloropren, mankiety, profilowana powierzchnia, flokowana wyściółka,  
czerwone, 300 mm. 7 do 11 1111 AKL ✓ EN 421

723 Tricopren® 723 Chloropren, mankiet z bawełnianą wyściółką bezszwową, pełna powłoka,  
profilowana wewnętrzna strona dłoni, szare, 300 mm, szare. 8 do 11 2121 AKL ✓

725 Tricopren® 725 Chloropren, mankiet z bawełnianą wyściółką bezszwową, pełna powłoka,  
profilowana wewnętrzna strona dłoni, 400 mm, szare. 8 do 11 2121 AKL ✓

726 Camapren® 726 Chloropren, mankiety, profilowana powierzchnia, flokowana wyściółka,  
400 mm, czarne. 8 do 11 1111 AKL ✓

ZASTOSOWANIE

• Szeroki zakres prac ze środkami chemicznymi w większości gałęzi przemysłu.
• Przemysł motoryzacyjny.
• Prace galwanizacyjne.

ZALETY

• AQL < 0,65.
• Dobra odporność na szeroki zakres substancji niebezpiecznych.
• Bardzo dobry poziom elastyczności i wyjątkowa wygoda noszenia.
• Dostępna jest lista ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przenikania środków chemicznych.
• Dobry chwyt podczas pracy z elementami zatłuszczonymi/zaolejonymi.
• Duża elastyczność w środowisku gorącym i zimnym.
•  Ref. 723, 725: bawełniana wyściółka wklejana do rękawicy.

Ref.  720 Ref.  722

Ref.  725 Ref.  726

Ref.  723

EN 420

Ochrona przed środkami chemicznymi Chloropren

by Honeywell

Inne
Normy

EN 388 EN 374-3
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Rękawice ochronne

Butyl Butoject® 897+

ZASTOSOWANIE

•  Szeroki zakres prac ze środkami chemicznymi w większości gałęzi przemysłu wymagających 
kontaktu z ekstremalnie niebezpiecznymi materiałami.

• Przemysł motoryzacyjny.
• Przemysł drukarski.
• Prace galwanizacyjne.
• Produkcja środków chemicznych.
• Recykling i utylizacja odpadów.
• Służby ratunkowe i służby ochrony cywilnej.

ZALETY

• Bardzo dobra ochrona przed ekstremalnie żrącymi i toksycznymi środkami chemicznymi.
• Bardzo wysoka nieprzepuszczalność gazów.
•  Ref. 890: Bez rozpuszczalników, wyprodukowane z zastosowaniem przyjaznego dla środowiska 

formowania wtryskowego.
• AQL < 0,65 (ref. 890, 897+, 898).

Ref.   B131 Ref.   897+

Ochrona przed środkami chemicznymi Butyl/Kauczuk fluorowy

by Honeywell

by Honeywell by Honeywell

Vitoject® 890 Butoject® 898
Ref.  890 Ref.  898

PowerCoat 
080-10 Butyl

Ref.  20 080 10

EN 420

EN 374

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

B131 B131 Gładkie wykończenie. Długość: 28 cm, grubość: 0,33 mm. 7 do 10 2010 ✓

B174 B174 Gładkie wykończenie. Długość: 35 cm, grubość: 0,43 mm. 8 do 10 2010 ✓

B324 B324 Gładkie wykończenie. Długość: 35 cm, grubość: 0,81 mm. 8 do 10 2010 ✓

B131R B131R Chropowate wykończenie. Długość: 28 cm, grubość: 0,33 mm. 7 do 10 2010

897+ Butoject® 897+ Szorstki butyl, rolowany mankiet, 350 mm, czarne. 7 do 11 2000 BCI ✓
PREN 16350,

TYP A

898 Butoject® 898 Gładki butyl, rolowany mankiet, 350 mm, czarne. 8 do 11 0010 BCI ✓ EN 421

20 080 10 PowerCoat 080-10 Butyl Czarny butyl, gładkie wnętrze, zaokrąglone krawędzie. Grubość: 
0,5 mm. Długość: 35 cm. 7 do 10 3010 BKL

890 Vitoject® 890 Gładki viton, rolowany mankiet, 350 mm, czarne. 8 do 11 3101 DFG ✓

EN 388 EN 374-3 EN 374-2

? Inne
Normy
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Rękawice ochronne

Ochrona przed środkami chemicznymi PCW

ZALECENIA

•  Specjalny PCW do kontaktu z węglowodorami zapewnia doskonałą ochronę przed olejami, 
alkaliami, roztworami soli i kwasami.

ZASTOSOWANIE

•   Prace w obecności produktów naftowych.
• Zanurzanie w środkach chłodząco-smarujących, kwasach i zasadach.

ZALETY

• Doskonała odporność dzięki zastosowaniu najwyższej jakości PCW.
•  Rękawice kategorii III zgodnie z nową normą EN 374-2003.  

System kontroli typu 11A zapewniająca doskonałą jakość.

Petronyl 27 G 
Ref.  20 082 31

Petronyl 40GR 
Ref.  20 082 44

EN 388

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 082 31 Petronyl 27 G Podwójna zielona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”,  
szorstkie wykończenie. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 27 cm.

7/8 do 
11/12 4121 AKL

20 082 40 Petronyl 40 Podwójna zielona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”,  
gładkie wykończenie. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40 cm.

7/8 do 
11/12 4121 AKL

20 082 41 Petronyl 40G Podwójna zielona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”,  
szorstkie wykończenie. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40 cm.

7/8 do 
11/12 4121 AKL

20 082 44 Petronyl 40GR Podwójna zielona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”,  
szorstkie wykończenie. Wzmocniony kciuk. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40 cm.

7/8 do 
11/12 4121 AKL

20 082 52 Petronyl ANTISTATIC Podwójna zielona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”,  
szorstkie wykończenie. Obróbka antystatyczna. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40 cm.

9/10 do 
11/12 4121 AKL

EN 420

EN 374-3

Petronyl

Petronyl ANTISTATIC 
Ref.  20 082 52

Petronyl 40G 
Ref.  20 082 41
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Ochrona przed środkami chemicznymi PCW

ZALECENIA

•  Ochrona przed szerokim zakresem środków chemicznych w zatłuszczonym lub zaolejonym 
środowisku.

ZASTOSOWANIE

•   Prace w żrącym środowisku: oleje, smary, produkty chemiczne, węglowodory.
• Przemysł chemiczny i petrochemiczny.

ZALETY

• Doskonała odporność dzięki zastosowaniu najwyższej jakości PCW.
• Wstępnie formowane części osłaniające palce zwiększające ergonomię.
•  Rękawice kategorii III zgodnie z nową normą EN 374-2003.  

System kontroli typu 11A zapewniająca doskonałą jakość.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 071 40 Supergan 40  Podwójna niebieska powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, gładkie 
wykończenie. Grubość: 1,4/1,5 mm. Długość: 40 cm. 7/8 do 11/12 4121 AKL

20 073 30 Mainbis 27 Podwójna czerwona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, gładkie wykończenie. 
Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 27 cm. 7/8 do 11/12 4121 AKL

20 073 31 Mainbis 27G Podwójna czerwona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, szorstkie wykończenie. 
Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 27 cm. 7/8 do 11/12 4121 AKL

20 073 40 Mainbis 40 Podwójna czerwona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, gładkie wykończenie. 
Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40 cm. 7/8 do 11/12 4121 AKL

20 073 41 Mainbis 40G Podwójna czerwona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, szorstkie wykończenie. 
Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40cm. 7/8 do 11/12 4121 AKL

20 073 70 Mainbis 70  Podwójna czerwona powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, gładkie wykończenie. 
Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 70 cm. 9 /10 4121 AKL

Mainbis 27G 
Ref.  20 073 31

Mainbis 27 
Ref.  20 073 30

Supergan 40  
Ref.  20 071 40

Mainbis 40 Mainbis 40G Mainbis 70  
Ref.  20 073 40 Ref.   20 073 41 Ref.  20 073 70

Mainbis

EN 388 EN 374-3
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Ochrona przed środkami chemicznymi PCW

ZALECENIA

•  Ochrona przed szerokim zakresem środków chemicznych w zatłuszczonym lub zaolejonym 
środowisku.

ZASTOSOWANIE

•   Prace w obecności produktów naftowych i ich pochodnych.
• Zanurzanie w środkach chłodząco-smarujących, kwasach i zasadach.

ZALETY

•  PCW umożliwia szeroki zakres zastosowań i wykonywanie powtarzalnych czynności w środowisku 
wodnym.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

20 090 31 Maingrip-27G Podwójna żółta powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, 
szorstkie wykończenie. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 27 cm.

7/8 do 11/12 4121 AKL

20 090 38 Maingrip 27GR 
Podwójna żółta powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, 
szorstkie wykończenie. Wzmocnienie części chroniącej wnętrze dłoni i kciuk. 
Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 27 cm.

7/8 do 11/12 4121 AKL

20 090 41 Maingrip 40G  Podwójna żółta powłoka PCW, bawełna wykonana ściegiem typu „interlock”, 
szorstkie wykończenie. Grubość: 1,2/1,4 mm. Długość: 40 cm.

7/8 do 11/12 4121 AKL

20 063 30 Redgrip KN 27G Czerwony PCW, dziana podstawa, szorstkie wykończenie.  
Grubość: 1,4 mm. Długość: 27 cm. 7 do 11 3121 ✓

Maingrip 40G  
Ref.  20 090 41

Maingrip 27GR  
Ref.  20 090 38

Maingrip-27G  
Ref.  20 090 31

Redgrip KN 27G  
Ref.  20 063 30

Maingrip

EN 388 EN 374-2

?

EN 374-3
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Rękawice ochronne

Ochrona przed środkami chemicznymi Latex/Nitryl

ZALECENIA

•  Prace w czystym środowisku.

ZASTOSOWANIE

•  Czyste pomieszczenia, przemysł farmaceutyczny.

ZALETY

•   Pakowane w czystym pomieszczeniu, co zapobiega wszelkim skażeniom atmosferycznym.
• Niski poziom cząstek i materiałów ekstraktywnych.
• Rozmiar wytłoczony na rękawicy, co uniemożliwia skażenie farbą.

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

AK1815O AK Naturalny Latex, bezpudrowe, teksturowane wykończenie. Grubość:  
0,50 mm. Długość: 38 cm. 8M do 11XXL 2110 AKL

SK142W SK Biały nitryl, bezpudrowe, teksturowane wykończenie. Grubość:  
0,38 mm. Długość: 33 cm. 8M do 11XXL 3001 JKL

CE412W Chemsoft Nitryl, białe, bezpudrowe. Grubość: 0,12 mm. Długość: 30 cm. 7S do 11XXL ✓

Chemsoft  
Ref.  CE412W

SK
Ref.   SK142W

AK  
Ref.  AK1815O

EN 388 EN 374-2

?

EN 374-3



ZASTOSOWANIE

• Praca z kwasami i alkaliami.
• Prace laboratoryjne.
• Prace galwanizacyjne.
• Czyszczenie z wykorzystaniem mocno stężonych detergentów.
• Przemysł spożywczy, napojów (ref. 450+, 451+).
• Przemysł budowlany.

ZALETY

• AQL < 0,65 (ref. 395, 403+, 706, 708).
• AQL < 1,5 (ref. 450+, 451+).
• Doskonała elastyczność w niskich temperaturach.
• Szerokie mankiety umożliwiają szybkie zakładanie/zdejmowanie. (Ref. 395, 403+).
•  Dostępna jest lista z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przenikania 

środków chemicznych.
• Dobry chwyt podczas pracy z elementami mokrymi.
•  Powierzchnia rękawic nie zawiera silikonu (różnice w powłoce lakierowej, metody 

testowania wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym) (ref. 706, 708).
•  Powercoat 950-10 Mix Color: podwójne zanurzanie zapewnia doskonały 

poziom ochrony przed środkami chemicznymi i oddziaływaniem mechanicznym. 
Wnętrze z flokowanej bawełny zwiększa wygodę noszenia.

•  Powercoat 944-05 Black Fit: Latex zapewnia doskonałą elastyczność i dobrą 
zręczność.
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PowerCoat 950-10  
Mix-Color 

Ref.  20 950 10

Ochrona przed środkami chemicznymi Latex

Combi-Latex 395

Cama Clean 708

Camatex 451+ Lapren® 706
Ref.  395

Ref.  708

Ref.  451 Ref.  706

EN 374

EN 420

Ref. Nazwa Charakterystyka Rozmiary Normy

395 Combi-Latex 395 Naturalny Latex, mankiet, szorstka powierzchnia, kremowe, 400 mm. 9 do 11 113X ✓ ✓ BKL

403 Combi-Latex 403+ Naturalny Latex, długi mankiet, szorstka powierzchnia, kremowe, 600 mm. 9 do 11 111X ✓ ✓ BKL

450 Camatex 450+ Wyściółka z bawełny powlekana naturalnym lateksem, pełna powłoka, 
mankiet, gładka powierzchnia, niebieskie. 7; 9-11 3131 ✓ ✓

451 Camatex 451+ Wyściółka z bawełny powlekana naturalnym lateksem, pełna powłoka, 
mankiet, szorstka powierzchnia, niebieskie. 7 do 11 2131 ✓ ✓

706 Lapren® 706 Naturalny Latex, naciągane mankiety, profilowana powierzchnia 
wewnętrznej strony dłoni, flokowana wyściółka, zielone. 7 do 10 2020 ✓ ✓ -

708 Cama Clean 708 Naturalny lateks, długi mankiet, szorstka powierzchnia, flokowana 
wyściółka, białe, 400 mm. 7 do 10 X010 ✓ ✓ EN421

20 950 10 PowerCoat 950-10 Mix-Color Naturalny Latex / niebieski/żółty neopren, flokowana bawełna, 
wykończenie w romby. Grubość: 0,7 mm. Długość: 32 cm. 7 do 10 4111 AKL

EN 388 EN 374-2

?

EN 374-3

Inne
Normy
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Neopren

Nitribox

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym 
oraz półprzewodników.

ZALETY

• Wygoda: rękawica jest o 30% lżejsza w porównaniu z rękawicą z CSM.
•  Ochrona przed czynnikami mechanicznymi: odporność na oddziaływania mechaniczne, a w 

szczególności na rozerwanie, znacznie przewyższa możliwości większości innych materiałów.
•  Odporność na substancje chemiczne: nitryl zapewnia dobrą ochronę przed zasadami, kwasami, 

alkoholami oraz licznymi estrami i rozpuszczalnikami.
•  Właściwości antystatyczne: odporność powierzchowna rzędu 10¹¹ omów/kwadrat sprawia, że 

materiał charakteryzuje się lepszymi właściwościami antystatycznymi niż neopren i Hypalon.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz 
półprzewodników.

ZALETY

•  Produkcja z wykorzystaniem doskonałej jakości obrabianego parowo neoprenu zapewnia bardzo 
dobrą ochronę przed przenikaniem gazów i oparów.

•  Odporność na szeroki zakres produktów chemicznych, w szczególności na oleje, smary,  
materiały palne i aceton.

• Dobre właściwości rozciągające zapewniają dużą elastyczność.
• Wysoka odporność na wycieranie i rozdarcie.

EN 420

Ref. Charakterystyka Rozmiary Normy Inne normy

Nitribox

8LA1832A Nitryl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,51 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 9Q 4102 JKL ✓

10LA1832A Nitryl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,51 mm. Średnica: 254 mm. Oburęczne. 10H 4102 JKL ✓

Neopren

5N1532 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 3101 ABL ✓

5N1532A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 9Q 3101 ABL ✓

6N1532 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 152 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 3101 ABL ✓

6N1532A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 152 mm. Oburęczne. 9Q 10H 3101 ABL ✓

7N1532 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 3101 ABL ✓

7N1532A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 8H 9Q 10H 3101 ABL ✓

8N1532 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 3101 ABL ✓

8N1532A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 9Q 10H 3101 ABL ✓

10N1532A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 254 mm. Oburęczne. 9Q 3101 ABL ✓

5N3032 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 4112 ABL ✓

5N3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 9Q 4112 ABL ✓

6N3032 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 152 mm. Anatomiczne. 9Q 10H 4112 ABL ✓

6N3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 152 mm. Oburęczne. 9Q 10H 4112 ABL ✓

7N3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 4112 ABL ✓

7N3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 8H 9Q 4112 ABL ✓

8N3032 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 4112 ABL ✓

8N3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 9Q 10H 4112 ABL ✓

10N3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 254 mm. Oburęczne. 9Q 4112 ABL ✓

Komory rękawicowe
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w produkcji rękawic wykorzystywanych w komorach 
rękawicowych możemy zaoferować szeroki zakres rękawic wykonanych z różnych materiałów (CSM, 
nitryl, neopren butylowy) lub też z materiałów mieszanych (CSM/neopren). Zapewniają one między 
innymi ochronę przed zagrożeniami bakteriologicznymi oraz jądrowymi.

EN 374-3EN 388
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Komory rękawicowe

CSM/Neopren

CSM

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, 
półprzewodników, jądrowym, obronnym i produkcyjnym.

ZALETY

•  Powłoka neoprenowa zapewnia bardzo dobrą ochronę przed przenikaniem gazów i oparów oraz 
dobrą ochronę przed olejami, materiałami palnymi oraz acetonem.

•  Zewnętrzna powłoka CSM zapewnia wyjątkową odporność na ozon oraz substancje utleniające, 
takie jak alkohole, alkalia i kwasy. Dodatkowo powłoka chroni przed promieniami ultrafioletowymi 
ze źródeł sztucznych i naturalnych. Oznacza to, że jej właściwości antystatyczne są lepsze niż 
neoprenu i CSM.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, 
półprzewodników, jądrowym, obronnym i produkcyjnym.

ZALETY

•  CSM zapewnia wyjątkową odporność na ozon oraz substancje utleniające, takie jak alkohole, 
alkalia i kwasy. Dodatkowo powłoka silnie chroni przed promieniami ultrafioletowymi ze źródeł 
sztucznych i naturalnych.

• Miękkie i naturalne materiały zapewniają wygodę noszenia.
• Wysoka odporność na wycieranie i rozdarcie.

EN 420

Ref. Charakterystyka Rozmiary Normy Inne normy

CSM/Neopren

8NY3032 CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 4111 ABL ✓

8NY3032A CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 9Q 10H 4111 ABL ✓

7NY3032 CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 4111 ABL ✓

7NY3032A CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 8H 9Q 10H 4111 ABL ✓

5NY3032 CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 4111 ABL ✓

5NY3032A CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 9Q 4111 ABL ✓

CSM

5Y1532 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 4111 AKL ✓

5Y1532A CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 9Q 4111 AKL ✓

7Y1532 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 4111 AKL ✓

7Y1532A CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

8Y1532 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

8Y1532A CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

5Y3032 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 4111 AKL ✓

7Y3032 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 4111 AKL ✓

8Y3032 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

8Y3032A CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

CSM/Neopren
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Komory rękawicowe

Butyl
ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, 
półprzewodników i jądrowym. Doskonałe do pracy z substancjami silnie toksycznymi.

ZALETY

•  Butyl zapewnia optymalną ochronę przed przenikaniem gazów i oparów oraz wyjątkową ochronę 
przed szerokim zakresem substancji toksycznych.

•  Wysoka odporność na ketony (MEK, MIBK oraz aceton) i estry (fosforan trikrezylu, octan pentylu 
i octan etylu).

•  Butyl zapewnia dobre wyczucie dotyku nawet w niskich temperaturach, co zmniejsza zmęczenie 
dłoni i zwiększa wygodę eksploatacji. Oznacza to, że posiada lepsze właściwości antystatyczne 
niż neopren i Hypalon.

EN 420

Ref. Charakterystyka Rozmiary Normy Inne normy

8B1532 Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 3011 BCI ✓

8B1532A Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 9Q 10H 3011 BCI ✓

7B1532 Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 3011 BCI ✓

7B1532A Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 8H 9Q 10H 3011 BCI ✓

5B1532 Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 3011 BCI ✓

5B1532A Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,38 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 9Q 3011 BCI ✓

8B3032 Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 8H 9Q 10H 3011 BCI ✓

8B3032A Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 9Q 10H 3011 BCI ✓

7B3032 Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 9Q 3011 BCI ✓

7B3032A Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 8H 9Q 3011 BCI ✓

5B3032 Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne. 9Q 3011 BCI ✓

5B3032A Butyl. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 9Q 3011 BCI ✓

Butyl
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Komory rękawicowe

ZASTOSOWANIE

• Praca z komorami rękawicowymi w przemyśle atomowym i obronnym.

ZALETY

• Ołów o grubości 0,1 mm tłumi promieniowanie gamma o słabym natężeniu.
•  Zastosowane powłoki (pomarańczowe) ołowiane oraz powłoki z CSM (inne kolory) umożliwiają 

kontrolę uszkodzenia rękawicy lub jej nadmiernego zużycia.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, 
półprzewodników i jądrowym.

ZALETY

• Ołów o grubości 0,1 mm tłumi promieniowanie gamma o słabym natężeniu.
•  Zastosowane powłoki (pomarańczowe) ołowiane oraz powłoki z neoprenu (inne kolory) umożliwiają 

kontrolę uszkodzenia rękawicy lub jej nadmiernego zużycia.

EN 420

Ref. Charakterystyka Rozmiary Normy Inne normy

CSM 

8YLY3032 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne.  
Obecność ołowiu. 8H 9Q 10H 4121 AKL ✓ ✓

8YLY3032A CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne.  
Obecność ołowiu. 9Q 10H 4121 AKL ✓ ✓

7YLY3032 CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne.  
Obecność ołowiu. 9Q 4121 AKL ✓ ✓

7YLY3032A CSM. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne.  
Obecność ołowiu. 9Q 4121 AKL ✓ ✓

5YLY3032 CSM. Długość: 76 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne.  
Obecność ołowiu. 9Q 4121 AKL ✓ ✓

Neopren

8NLL3032 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne.  
Obecność ołowiu. 8H 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

8NLL3032A Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne.  
Obecność ołowiu. 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

7NLL3032 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 
Obecność ołowiu. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

5NLL3032 Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Anatomiczne.  
Obecność ołowiu. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

CSM

Neopren

EN 388 EN 374-3
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Komory rękawicowe (ołowiane) i krótkie rękawice izolujące

ZASTOSOWANIE

• Praca z komorami rękawicowymi w przemyśle atomowym i obronnym.

ZALETY

• Ołów o grubości 0,1 mm tłumi promieniowanie gamma o słabym natężeniu.
•  Biała powierzchnia CSM ułatwia identyfikację wszelkich zanieczyszczeń i jest łatwa  

do czyszczenia.  
Zastosowane powłoki (pomarańczowe) ołowiane oraz powłoki z neoprenu i   (inne kolory) 
umożliwiają kontrolę uszkodzenia rękawicy lub jej nadmiernego zużycia.

CSM/Neopren

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, 
biotechnologicznym, półprzewodników i jądrowym.

ZALETY

•  CSM zapewnia wyjątkową odporność na ozon oraz substancje utleniające, takie jak alkohole, 
alkalia i kwasy.

•  Dodatkowo powłoka chroni przed promieniami ultrafioletowymi ze źródeł sztucznych 
i naturalnych.

• Możliwość zastosowania mankietów.

EN 420

Ref. Charakterystyka Rozmiary Normy Inne normy

CSM/Neopren

8NLY3032 CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Anatomiczne. 
Obecność ołowiu. 8H 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

8NLY3032A CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 203 mm. Oburęczne. 
Obecność ołowiu. 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

7NLY3032 CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Anatomiczne. 
Obecność ołowiu. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

7NLY3032A CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 178 mm. Oburęczne. 
Obecność ołowiu. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

5NYL3032A CSM/Neopren. Długość: 81 cm.  Grubość: 0,76 mm. Średnica: 127 mm. Oburęczne. 
Obecność ołowiu. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

Krótkie izolujące rękawice CSM.

Y103 CSM. Długość: 35 cm. Grubość: 0,33 mm. Średnica: 96,6–106,6 mm. Anatomiczne. 7 do 10 4111 AKL ✓

Y103A CSM. Długość: 35 cm. Grubość: 0,33 mm. Średnica: 96,6–106,6 mm. Oburęczne. 7 do 10 4111 AKL ✓

Y154A CSM. Długość: 35 cm. Grubość: 0,38 mm. Średnica: 96,6–106,6 mm. Oburęczne. 7 do 10 4111 AKL ✓

Y254A CSM. Długość: 35 cm. Grubość: 0,63 mm. Średnica: 96,6–106,6 mm. Oburęczne. 7 do 10 4111 AKL ✓

Krótkie izolujące rękawice 
CSM.
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Rękawice ochronne

Komory rękawicowe (ołowiane) i krótkie rękawice izolujące

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, 
półprzewodników, jądrowym, obronnym i produkcyjnym.

ZALETY

•  Produkcja rękawicy z wykorzystaniem doskonałej jakości obrabianego parowo neoprenu zapewnia 
bardzo dobrą ochronę przed przenikaniem gazów i oparów.

•  Odporność na szeroki zakres produktów chemicznych, w szczególności olejów, smarów, 
materiałów palnych i acetonu.

• Dobre właściwości rozciągające zapewniają dużą elastyczność.
• Możliwość zastosowania mankietów.

ZASTOSOWANIE

•  Praca z wykorzystaniem komór rękawicowych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, 
półprzewodników, jądrowym, obronnym i produkcyjnym.

ZALETY

•  CSM zapewnia wyjątkową odporność na ozon oraz substancje utleniające, takie jak alkohole, 
alkalia i kwasy. Dodatkowo powłoka silnie chroni przed promieniami ultrafioletowymi ze źródeł 
sztucznych i naturalnych.

• Miękkie i naturalne materiały zapewniają wygodę noszenia.
• Wysoka odporność na wycieranie i rozdarcie.
• Możliwość zastosowania krótkich rękawic w komorach.

EN 420

Ref. Charakterystyka Rozmiary Normy Inne normy

Krótkie rękawice neoprenowe

N103A Neopren. Długość: 35 cm. Grubość: 0,33 mm. Średnica: 96,6 - 106,6 mm. Oburęczne. 7 do 10 3101 ABL ✓

N204A Neopren. Długość: 35 cm. Grubość: 0,50 mm. Średnica: 96,6 - 106,6 mm. Oburęczne. 7 do 10 3101 ABL ✓

Mankiety

YSL2027 Rękaw CSM. Długość: 69 cm. Grubość: 0,51 mm. Średnica: 254 mm. 1111

Krótkie rękawice  
neoprenowe

Mankiety

EN 388 EN 374-3



Ochrona przed napięciem elektrycznym
Dzięki doskonałej znajomości procesu produkcji firma Honeywell Safety Products może zaoferować 
kompleksowy zakres produktów spełniających wszystkie wymogi elektryków pracujących z przewodami 
pod napięciem. Niezależnie od tego, czy rękawice są wykonane z Latexu naturalnego czy Latexu kom-
pozytowego, gwarantują one ochronę przed napięciem roboczym od 500V do 36 000V.

Rękawice izolujące Electrosoft Latex

•  Elektryczność jest niezbędna do 
zaspokojenia globalnego zapotrzebowania 
na energię, a rękawice izolacyjne są jednym 
z najważniejszych środków ochrony osobistej 
wykorzystywanych przez zawodowych 
elektryków. Stanowią one pierwsze 
zabezpieczenie, które uniemożliwia kontakt 
z prądem elektrycznym.

•  Rękawice izolacyjne stosuje się w produkcji, 
transporcie, wytwarzaniu i dystrybucji energii 
elektrycznej na kolei, w telekomunikacji 
i budownictwie oraz podczas instalacji 
i konserwacji paneli słonecznych oraz 
akumulatorów wykorzystywanych 
w pojazdach hybrydowych itd.

•  Izolacyjne rękawice z Latexu bez wkładu 
należy nosić razem z odpowiednią rękawicą 
wierzchnią ze skóry w celu zapewnienia 
ochrony mechanicznej przed ścieraniem,  
przecięciem, rozdarciem i przekłuciem.

•  Rękawice z naturalnego Latexu  
są dostępne 
w kolorze beżowym 
lub czerwonym 
z mankietami 
rolowanymi lub 
gładkimi, zgodnie z 
zapotrzebowaniem 
użytkowników.

•  Rękawica z naturalnego Latexu zapewnia doskonałą 
charakterystykę dielektryczną.

•  Im grubsza rękawica, tym lepsza rezystancja 
elektryczna.

•  Ergonomiczna konstrukcja poprawia komfort, 
nadając dodatkową miękkość, a także umożliwia 
łatwe nakładanie i zdejmowanie rękawicy.

CIĘTY MANKIET

Nr ref. Klasa Napięcie  
robocze Długość Rozmiar Kategoria Kolor

20 919 03 00 500 V AC 360 mm 7 do 11 AZC Beż

20 919 07 0 1. 000 V AC 360 mm 8 do 11 RC Beż

20 919 06 0 1.000 V AC 410 mm 8 do 11 RC Beż

20 919 11 1 7.500 V AC 410 mm 8 do 11 RC Beż

20 919 12 1 7.500 V AC 360 mm 8 do 11 RC Beż

20 919 21 2 17.000 V AC 360 mm 8 do 11 RC Beż

20 902 21 2 17.000 V AC 410 mm 8 do 11 RC Beż

20 919 31 3 26.500 V AC 360 mm 8 do 11 RC Beż

20 902 31 3 26.500 V AC 410 mm 8 do 11 RC Beż

20 919 41 4 36.000 V AC 410 mm 10 i 11 RC Beż

20 910 83 00 500 V AC 360 mm 7 do 11 AZC Czerwony

20 910 84 0 1.000 V AC 410 mm 8 do 11 RC Czerwony

20 910 85 1 7.500 V AC 410 mm 8 do 11 RC Czerwony

20 910 86 2 17.000 V AC 410 mm 8 do 11 RC Czerwony

20 910 87 3 26.500 V AC 410 mm 9 do 11 RC Czerwony
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Ochrona przed napięciem elektrycznym

Rękawice kompozytowe i rękawice specjalistyczne

Asortyment rękawic kompozytowych 
jest produkowany z naturalnego 
Latexu z wierzchnią warstwą z 
polichloroprenu, który łączy w sobie 
odporność mechaniczną i wygodę 
oraz wysoki poziom ochrony.

Rękawice specjalistyczne: IsoArc™ oraz Long Composite
•  IsoArc™ to rękawica trudnopalna o izolacji do 1000 V. IsoArc™ jest niezwykle cienka i delikatna, 

dzięki czemu umożliwia elektrykom wykonywanie najbardziej precyzyjnych zadań. Niezależne badania 
wykazały, że zewnętrzna warstwa z polichloroprenu rękawicy IsoArc™ zapewnia dobry poziom 
ognioodporności, chroniąc elektryków przed łukiem elektrycznym.

•  Long composite to rękawica opracowana, aby sprostać specjalnym wymogom podczas 
prac przy przewodach pod napięciem: łatwo się ją nakłada, jest odporna na oddziaływanie 
mechaniczne, izoluje ramię i chroni bark.

Nr ref. Nazwa Klasa
Napięcie  
robocze

Długość Rozmiar Kategoria Wykończenie

20 920 02 IsoArc 0 1.000 V AC 360 mm 7 do 11 RC
Chlorowane,
teksturowana 

wewnętrzna strona dłoni.

20 902 20
Long  

Composite
2 17.000 V AC 800 mm 9 do 10 RC Gładkie

Rękawice kompozytowe zapewniają ochronę przed zagrożeniami 
elektrycznymi i mechanicznymi. Symbol młota na rękawicy oznacza, 
że została ona przetestowana pod kątem ochrony przed przecięciem, 
przekłuciem, wytarciem i rozerwaniem.

Kompozyty
•  Flokowane bawełniane wnętrze (dla klas 00 i 0): bawełna o wysokiej gęstości jest 

natryskiwana na wnętrze rękawicy: lepsza wygoda noszenia ze względu na wchłanianie 
potu.

•  Dostępne są wersje chlorowane ułatwiające nakładanie i zdejmowanie rękawic

•  Teksturowane wykończenie: dobry chwyt w wilgotnym środowisku; szczególnie 
przydatne podczas pracy na zewnątrz.

•  Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym w razie spięcia: struktura materiału wykazuje 
doskonałe właściwości zabezpieczające przed łukami elektrycznymi.

Nr ref. Klasa
Napięcie  
robocze

Długość Rozmiar Kategoria Wykończenie

20 920 11 00 500 V AC 360 mm 7 do 11 RC Chlorowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 92S 11* 00 500 V AC 360 mm 8 do 11 RC Chlorowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 920 12 00 500 V AC 360 mm 7 do 11 RC Flokowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 920 13 00 500 V AC 410 mm 7 do 11 RC Flokowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 920 14 0 1.000 V AC 360 mm 8 do 11 RC Chlorowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 92S 14** 0 1.000 V AC 360 mm 8 do 11 RC Chlorowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 920 15 0 1.000 V AC 360 mm 7 do 11 RC Flokowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 920 16 0 1.000 V AC 410 mm 7 do 11 RC Flokowane, teksturowana 
wewnętrzna strona dłoni

20 920 17 1 7.500 V AC 410 mm 9 do 11 RC Teksturowane elementy 
chroniące palce

20 920 27 2 17.000 V AC 410 mm 9 do 11 RC Teksturowane elementy 
chroniące palce

*2092S11 = 2092011 + rękawica-wkładka RGT 550M (patrz następna strona).
**2092S14 = 2092014 + rękawica-wkładka RGT 550M (patrz następna strona).
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Rękawice 
wierzchnie

•  Licowa skóra bydlęca pokryta silikonem jest elastyczna,  
wodoodporna i zapewnia doskonałą ochronę przed  
oddziaływaniem mechanicznym.

• Zapięcie Velcro® zapewnia dobre trzymanie się rękawicy.
• Chroni rękawice Electrosoft przed zagrożeniami mechanicznymi.
• Grubość: 1,1 mm. 
• Długość: 31 cm. 

LT MT HT

Niskie napięcie Średnie napięcie Wysokie napięcie

2,5 kV/5 kV 10 kV 20 kV/30 kV

Ref. 20 128 97 Ref. 20 128 98 Ref. 20 128 99

Rękawica wierzchnia jest stosowana w celu zapewnienia 
ochrony mechanicznej przed ścieraniem, przecięciem, 
rozdarciem i przekłuciem. Dostępne są 3 różne rękawice 
wierzchnie dla niskiego, średniego i wysokiego napięcia. 

UWAGA: aby zachować efektywność, rękawice izolacyjne muszą być stosowane zgodnie z poniższymi zasadami.

Magazynowanie: rękawice są dostarczane w plastikowej torbie odpornej na działanie promieniowania UV (torba przeznaczona również 
do magazynowania). Rękawice należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze od 10°C do 21°C; nie zgniatać,  
nie składać i nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, światła lub ozonu. 

Weryfikacja: przed każdym użyciem należy przeprowadzić wizualną kontrolę i sprawdzić rękawicę, napełniając ją powietrzem. 
Jakiekolwiek przebicia lub przekłucia oznaczają, że rękawicy nie można używać. 

Ostrzeżenia: Rękawic nie należy wystawiać na działanie środków chemicznych lub rozpuszczalników, które mogą spowodować jej 
uszkodzenie (np. olej, smar, terpentyna, benzyna lakiernicza, parafina lub silnie oddziałujące kwasy). Zabrania się używania wilgotnych rękawic. 

Czyszczenie: Za pomocą wody i mydła. Suszyć w temperaturze poniżej 65°C w środowisku o naturalnej wilgotności.

Oznakowanie: Dla zapewnienia identyfikacji produktu na każdej torbie znajduje się data przeprowadzenia poprodukcyjnych testów 
elektrycznych oraz oznaczenie partii.

Ochrona przed napięciem elektrycznym Akcesoria i usługi

Rękawice-
wkładki

Napełniacz 
rękawic
z adapterem

Test  
ponowny

RGT550M – Tricoton Mitt

Pięciopalcowa wkładka bawełniana - niewielkie   
zagrożenia – Rozmiar 8 do 11.

G100 to łatwe w użyciu, przenośne urządzenie do 
nadmuchiwania rękawic  z adapterem umożliwiającym 
testowanie rękawic klasy 00 i 0 lub mniejszych. Aby skorzystać  
z adaptera, należy przymocować do niego rękawicę za  
pomocą taśmy nylonowej z haczykiem i zacisku. Adapter,  
z przymocowaną rękawicą, jest umieszczany w górnej części 
napełniacza; rękawica jest następnie napełniana w celu 
przeprowadzenia kontroli.

Ref.: G100.

Zgodnie z normą IEC-EN 60903 firma umożliwia elektrykom 
możliwość ponownego przetestowania ich używanych rękawic 
Honeywell w naszym laboratorium.

Numer referencyjny wymagany podczas zamawiania: 20 919 90.
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Ochrona przed napięciem elektrycznym

Kompleksowe testy produktów zaawansowanych technologicznie 
Rękawice z naturalnego Latex zostały zaprojektowane i są produkowane przez nasz zakład w Autun (Francja) i otrzymały certyfikat 

ISO 9001:2000 nadany przez AFAQ (Association Française d’Assurance Qualité – Francuskie Stowarzyszenie Gwarancji Jakości).

Aby spełnić wymagania tych specyfikacji, nasze 
rękawice przechodzą rygorystyczne badania: 

• Kontrola wizualna i kontrola wymiarów.

•  Testy dielektryczne (kabiny do testów automatycznych 
są okresowo sprawdzane przez Central Laboratory for 
Electrical Industries – LCIE).

Testy partii i testy rodzaju (kompleksowa lista dostępna 
na zamówienie):

Testy mechaniczne, testy absorpcji wilgoci (rezystancja 
AC po testach absorpcji polegających na całkowitym 
zanurzeniu w wodzie przez 16 godzin), zużycie (przy 70°C 
w piecu nadmuchowym przez 168 godzin).

Testy rękawic o właściwościach specjalistycznych:

(Większość rękawic z serii ELECTROSOFT odpowiada 
wymaganiom kategorii RC).

Kategoria Rezystancja na:

A Kwasy

H Oleje

Z Ozon

R Kwasy + oleje + ozon

C Ekstremalnie niskie temperatury

Rękawice Electrosoft są zgodne z normą IEC-EN 60903:
Rękawice do pracy pod napięciem, wykonane z materiałów izolujących. 

Kompleksowy zakres produktów przeznaczonych do 
wszystkich prac elektrycznych pod napięciem od  
500 V do 36 000 V.

Zaleca się testowanie wszystkich rękawic izolacyjnych  
co sześć miesięcy. Dodatkowo należy wizualnie 
kontrolować rękawice pod kątem naderwań, rozerwań 
i przekłuć. Przed każdym użyciem rękawice muszą być 
dokładnie sprawdzone.

Klasa Prąd zmienny Prąd stały
00 500 750
0 1.000 1.500
1 7.500 11.250
2 17.000 25.500
3 26.500 39.750
4 36.000 54.000
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EN 1082 Rękawice i zabezpieczenia ramion chronią przed przecięciami i przekłuciami 

nożami ręcznymi. Testowane z zastosowaniem siły rzędu 2,45 dżula (upadek ostrza z 

wysokości 0,25 m przymocowanego do obciążenia rzędu 1000 g).

EN 13998 Fartuchy, spodnie i kamizelki ochronne chronią przed przecięciami 

i przekłuciami nożami ręcznymi.  

ChainexOne są testowane z zastosowaniem siły rzędu 2,45 dżula.  

Poziom 1: Upadek ostrza z wysokości 0,25 m przymocowanego do obciążenia rzędu 1000 g.

EN 13998 Fartuchy, spodnie i kamizelki ochronne chronią przed przecięciami i 

przekłuciami nożami ręcznymi.

ChainexTwo, ChainexLite oraz Lamex są testowane z zastosowaniem siły rzędu 4,9 dżula.

Poziom 2: Upadek ostrza z wysokości 0,5 m przymocowanego do obciążenia rzędu 1000 g.

Testy przeprowadzone przez: 

LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS (Francuskie Krajowe Laboratorium Testowe).

RĘKAWICA 
OBURĘCZNA

RĘKAWICA  
ODWRACALNA

WYKRYWALNE

 

Firma Honeywell Safety Products spełnia rosnące oczekiwania i wymagania przemysłowe 

dzięki ciągłej innowacji i analizie ryzyka przeprowadzanej przez naszych specjalistów, stale 

poszerzając zakres oferty o rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie.  Dzięki temu 

firma Honeywell może zapewnić rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta, zarówno pod 

względem optymalnej wygody oraz ergonomii, jak i najnowszych trendów.

ZAKRES PRODUKTÓW WYKRYWALNYCH  
Dążąc do ciągłej poprawy jakości, coraz więcej zakładów stara się wykrywać 

obecność ciał obcych w procesach produkcji. W wyniku tego firma Honeywell 

opracowała kompleksowy zakres rękawic, fartuchów i kamizelek wykrywalnych dzięki 

zastosowaniu magnetycznej stali nierdzewnej.

Wyjątkowa jakość siatki metalowej Chainex znacząco redukuje liczbę koniecznych 

napraw w porównaniu do innych produktów oferowanych na rynku.

Rękawice z metalowej siatki
Jako globalny lider, od 35 lat dostarczający rozwiązania z zakresu produkcji rękawic i fartuchów z 
zastosowaniem zabezpieczenia z siatki metalowej, firma Honeywell doprowadziła do perfekcji integrację 
procesu produkcji. Firma Honeywell opracowała własne maszyny produkcyjne i unikatowe oprogramowanie 
przeznaczone wyłącznie do projektowania elementów wykorzystujących metalową siatkę.
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Ref. Waga Nazwa Długość mankietu (mm) Rozmiary

253300XR0302 160 g Chainexpert 0

0 do 6

253300XR0M02 160 g Wykrywalny  
Chainexpert 0

 

253300XR0T02 95 g Titanium Chainexpert 0

253441XA0302 280 g
ChaineXium z małym 
mankietem 100

253431XA0302 330 g
ChaineXium z dużym 
mankietem 210

253431XA0M02 330 g Wykrywalny  
ChaineXium 210

 

Ref. Waga Nazwa Rozmiary

253371XA0302 760 g Chainexpert z rękawem
0 do 6

253361XA0302 600 g Rękaw Chainexpert bez 
rękawicy

Elementy odłączalne 

Rozmiar Lewa Prawa 

  

2AGJCG000000 2AGJCD000000

  

  

  

  

  
2AGJCG001000 2AGJCD001000

  

BEZPIECZEŃSTWO

•  Pasek sprężynowy na nadgarstku nie jest rozpinany: stałe 
zabezpieczenie użytkownika.

WYGODA

•  Automatycznie regulowane: rękawica sama dopasowuje się do dłoni bez 
konieczności jej zapinania.

HIGIENA

•  Brak usuwalnych lub odłączalnych elementów: brak ciał obcych 
podczas produkcji.  

•  Łatwiejsze pranie, dezynfekcja i suszenie: ucho do zawieszania siatki 
metalowej.

PROSTOTA 

•  Płytka identyfikacyjna miejscem na dane użytkownika oraz oznaczenie 
rękawicy wytłoczone na trwale przymocowanej kolorowej płytce 
plastikowej.

ChaineXium

ChaineXium z mankietem lub bez mankietu

ChaineXium z rękawem (rękawica naramienna) z mankietem lub bez mankietu

Siatka ze stali nierdzewnej z krótszym stalowym paskiem sprężynowym.
Wersja wykrywalna z tytanu dostępna na zamówienie.

N.B: X w numerze referencyjnym oznacza rozmiar, który należy
określić podczas składania zamówienia: od 0 do 6. Patrz strona 251.

Chainex: rękawice z metalowej siatki
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Chainex: rękawice z metalowej siatki

Ref. Waga Nazwa Długość mankietu (mm) Rozmiary

254200XR0302 190 g Chainextra

0 do 6

254241XR0302 290 g Chainextra z małym 
mankietem 100

254251XR1302 344 g
Chainextra ze średnim 
mankietem 165

254231XR0302 385 g
Chainextra z dużym 
mankietem 210

254231XM0302 385 g Chainextra z dużym 
zdejmowalnym mankietem 210

 

Elementy odłączalne 

Rozmiar Lewa Prawa 

  2XBMAN000A43

10620/005/302

2AGJCG000000 2AGJCD000000

  2XBMAN001A44

  2XBMAN002A40

  2XBMAN003A45

  2XBMAN004A46

  2XBMAN005A47
2AGJCG001000 2AGJCD001000

  2XBMAN006A48

Elementy odłączalne 

Rozmiar

  2AGSLX000A43

21062000S302

  2AGSLX000A44

  2AGSLX000A40

  2AGSLX000A45

  2AGSLX000A46

  2AGSLX000A47

  2AGSLX000A48

N.B: X w numerze referencyjnym oznacza rozmiar, który należy 
określić podczas składania zamówienia: od 0 do 6. Patrz strona 251.

BEZPIECZEŃSTWO

•  Bez otwarcia bocznego: kompleksowe zabezpieczenie nadgarstka.

WYGODA

•   Zintegrowana plastikowa sprężyna: pętla się nie przesuwa.

HIGIENA

• Środek antybakteryjny: zapobiega zanieczyszczeniom. 

PROSTOTA 

•  Plastikowa taśma sprężynowa usuwalna i wymienna bez konieczności 
stosowania jakichkolwiek narzędzi.

Chainextra

Chainextra

Ref. Waga Rozmiary

254271XG0302 934 g Lewa 
0 do 6

254271XD0302 934 g Prawa

Chainextra z rękawem (rękawica naramienna)

Siatka ze stali nierdzewnej z wymiennym plastikowym paskiem sprężynowym.
Wersja wykrywalna dostępna na zamówienie.
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BEZPIECZEŃSTWO

•  Wersja z naramiennikiem z plastiku wzmocnionego włóknem  
szklanym zapewnia wyjątkową odporność na wstrząsy, środki 
czyszczące i ultrafiolet.

WYGODA

•  Wyjątkowo elastyczny pasek tekstylny dopasowuje się do wszystkich 
kształtów i zapewnia wygodę oraz ergonomię.

Chainex 2000

Siatka ze stali nierdzewnej z tekstylnym paskiem sprężynowym.

Ref. Tekstylny pasek sprężynowy Waga Nazwa Rozmiar

2500000XR0302 170 g Chainex 2000 0 do 6

Ref. Tekstylny  
pasek sprężynowy

Waga Nazwa Długość mankietu (mm) Rozmiary

2500000XR0302 170 g Chainex 2000 0

0 do 6

250041XR1302 249 g Chainex 2000  
z małym mankietem 100

250051XR1302 307 g Chainex 2000 ze 
średnim mankietem 165

250031XR1302 249 g Chainex 2000  
z dużym mankietem 200

Ref. Tekstylny pasek 
sprężynowy

Ref. Plastikowy pasek 
sprężynowy

Waga Nazwa Rozmiar

250021XG1302 254021XG1302 350 g Chainextra 2000 ze 
zdejmowalnym mankietem Lewa 

0 do 6
250021XD1302 254021XD1302 350 g Chainextra 2000 ze 

zdejmowalnym mankietem Prawa

250011XG1302 254011XG1302 350 g Chainextra 2000 ze stałym 
mankietem Lewa 

250011XD1302 254011XD1302 350 g Chainextra 2000 ze stałym 
mankietem Prawa

 
Zdejmowalny  

plastikowy  
mankiet 

Rozmiar Lewa Prawa 

   

21062000S302

2MPBP1AG1A39 2MPBP1AD1A39 

    2MPBP1AG2A39 2MPBP1AD2A39 

 2MPBP1AG3A39 2MPBP1AD3A39 

N.B: X w numerze referencyjnym oznacza rozmiar, który należy określić podczas składania zamówienia: od 0 do 6. Patrz strona 251.

Chainex 2000 z plastikowym mankietem

Chainex 2000 z odwracalnym mankietem z siatki metalowej lub bez mankietu

Chainex: rękawice z metalowej siatki
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Produkty specjalistyczne

ZASTOSOWANIE

• Zabezpieczenie kciuka: cięcie, przycinanie kwiatów, usuwanie izolacji z przewodów.
• Zabezpieczenie trzech palców: zazwyczaj wykorzystywane w przemyśle tekstylnym.

Zabezpieczenie kciuka
 

Rękawica trójpalcowa 
 

Rękawica przeznaczona do 
pomiarów

Rękawica mocowana
Ref.  2P0000XR0302

Ref.  230000XR0302

Ref.  2AGFDO000A46

(Dostępne również w kolorze białym,  
sprzedawane po 100 sztuk).

Chainex: rękawice z metalowej siatki
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BEZPIECZEŃSTWO

•  Siatka o drobnych oczkach (poziomy 1 i 2): lepsza ochrona przed 
nożami stożkowymi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• Zewnętrzna średnica oczka: 4 mm.

HIGIENA

• Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej.
•  Usztywnienia i pasy z antybakteryjnego plastiku, dopuszczonego do pracy 

w przemyśle spożywczym.

ChainexOne

ChainexTwo

B

A
C

D D

Fartuch Kitel

Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki

Kamizelka ChainexOne 

Fartuch ChainexTwo (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Kamizelka ChainexTwo

Fartuch ChainexOne (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Zestaw pasków

4CSL00E1B302 164 90 69 41 815

4ATJBC002A46
4CSL00G3B302 170 98 72 44 881

4CSL00I5B302 180 108 76 49 1010

4CSL00K7B302 194 120 82 54 1160

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Niebieski pas 
Adflex

4CSLC0G3B302 170 98 72 44 1285

 4ATJC003A464CSLC0I5B302 180 108 76 49 1485

4CSLC0K7B302 194 120 82 54 1852

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Zestaw pasków

4CSROOI5B302 180 108 76 49 1358
4ATJBC002A46

4CSROOK7B302 194 120 82 54 1563

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Niebieski pas 
Adflex

4CSRCOK7B302 194 120 82 54 2162  4ATJC003A46

Poziom zabezpieczenia: 1

Poziom zabezpieczenia: 2
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ChaineXtend two sleeves – dwa rękawy 

Akcesoria: 
•  Niebieski pas Adflex: 4ATJC003A46.
• Niebieski plastikowy zestaw półusztywniany (kompatybilny z M/F): 4AGCXT000A46.

Dołączane rękawice:  
•  CHAINEXIUM z małym mankietem 253441XA0302 – Patrz strona 252.
•  CHAINEXTRA z małym mankietem 254241XR0302 –  Patrz strona 252.

ChaineXtend one sleeve – jeden rękaw

ZALECENIA

•  Stała ochrona od tułowia po nadgarstki
• Ciężar jest podtrzymywany głównie przez ramiona dzięki konstrukcji części naramiennej i szyjnej przedniej; kark nie jest obciążony w żaden sposób
• Siatka metalowa sprawia, że fartuch jest giętki, łatwy do nakładania, noszenia i czyszczenia.

Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki

ChaineXtend one sleeve – jeden rękaw 

ChaineXtend two sleeves – dwa rękawy

Ref. Rozmiar Nazwa Rozmiar użytkownika Rozmiar klatki piersiowej Ciężar netto (gr)

4CXTC3G2B302 2  ChaineXtend 1 rękaw, tytan T2 152 - 164 82 - 90 1986

4CXTC3G3B302 3  ChaineXtend 1 rękaw, tytan T3 164 - 170 90 - 98 2076

4CXTC3G4B302 4  ChaineXtend 1 rękaw, tytan T4 170 - 180 98 - 108 2232

4CXTC3G5B302 5  ChaineXtend 1 rękaw, tytan T5 180 - 194 108 - 120 2408

4CXTC3G6B302 6  ChaineXtend 1 rękaw, tytan T6 194 - 207 120 - 130 2692

4CXTC3G7B302 7  ChaineXtend 1 rękaw, tytan T7 207 - 220 130 - 140 2866

Ref. Rozmiar Nazwa Rozmiar użytkownika Rozmiar klatki piersiowej Ciężar netto (gr)

4CXTC4G2B302 2  ChaineXtend 2 rękaw, tytan T2 152 - 164 82 - 90 2286

4CXTC4G3B302 3  ChaineXtend 2 rękaw, tytan T3 164 - 170 90 - 98 2450

4CXTC4G4B302 4  ChaineXtend 2 rękaw, tytan T4 170 - 180 98 - 108 2550

4CXTC4G5B302 5  ChaineXtend 2 rękaw, tytan T5 180 - 194 108 - 120 2790

4CXTC4G6B302 6  ChaineXtend 2 rękaw, tytan T6 194 - 207 120 - 130 3220

4CXTC4G7B302 7  ChaineXtend 2 rękaw, tytan T7 207 - 220 130 - 140 3416

Poziom zabezpieczenia: 2
Materiał dwustronny

Poziom zabezpieczenia: 2
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B

A
C

D D

Fartuch Kitel

Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki

Fartuch ChainexLite (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Fartuch ChainexLite (niebieskie tekstylne paski w kształcie H)

Kamizelka ChainexLite

ChainexLite wersja wykrywalna

Poziom zabezpieczenia: 2

ChainexLite

BEZPIECZEŃSTWO

•  Ciężar mniejszy o 25% w porównaniu z podobnymi produktami 
oferowanymi na rynku. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• Zewnętrzna średnica oczka: 7 mm.

HIGIENA

•  Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej.

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Zestaw pasków

4C704500C302 166 100 70 45 825

4ATJBC002A46
4C755500C302 178 122 75 55 1058

4C805500C302 190 122 80 55 1124 

4C905500C302 214 122 90 55 1237 

4C116000C302 261 133 110 60 1639 4ATJBC004A46

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Zestaw pasków

4C704500N302 166 100  70 45 825
4ATJBCJ00A46

4C755500N302                    178 122  75 55 1058

4C805500N302          190 122  80 55 1124 

4ATJBCF00A464C905500N302         214 122  90 55 1237 

4C116000N302          261 133  110 60 1639

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Niebieski pas 
Adflex

4C7555C0C302 178 122 75 55 1665
4ATJC003A46

4C9055C0C302 214 122 90 55 1800

Ref. Nazwa A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar* (gr) Akcesoria

4C605500NM02 Wykrywalny fartuch Chainexlite 142 122 60 55 1100 zestaw niebieskich 
pasków tekstylnych,  
kształt X

 
4C755500NM02 Wykrywalny fartuch Chainexlite 178 122 70 55 1322

4C9055C0CM02 Chainexlite, wykrywalny kitel 214 122 90 55 2400 Niebieski plastikowy pas
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Dla fartuchów Dla kamizelek

B

A
C

D D

Fartuch kamizelka

Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki

Akcesoria – fartuchy/kamizelka  

Fartuch LamexPlus (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Kamizelka LamexPlus 

Poziom zabezpieczenia: 2

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Zestaw pasków

4L704500CC01 166 100 70  45 1214

4ATJBC002A46
4L755500CC01 178 122 75  55 1480

4L805500CC01 190 122 80  55 1632

4L905500CC01 214 122 90  55 1750

4L116000CC01 261 133 110  60 2215 4ATJBC004A46

Ref. A maks (cm) B maks (cm) C maks (cm) D maks (cm) Ciężar (gr) Niebieski pas 
Adflex

4L7555C0CC01 178 122 75 55 1570
4ATJC003A46

4L9055C0CC01 214 122 90 55 1950

LamexPlus

WYGODA

•  Niewielkie rozmiary płytek aluminiowych znacząco zwiększają płynność ruchu w fartuchu, 
zapewniając optymalną wygodę noszenia.  

Plastikowe paski w kształcie H:
4ATJBC002A46 – Rozmiar 70 × 45, 75 × 55, 80 × 55 oraz 90 × 55
4ATJBC004A46 – Rozmiar 110 × 60

Zestaw niebieskich pasków tekstylnych w kształcie X:
4ATJBCJ00A46 – Rozmiar 70 × 45 oraz 75 × 55
4ATJBCF00A46 – Rozmiar 80 × 55 oraz 90 × 55
4ATJBCI00A46 – Rozmiar 110 × 60

Niebieski plastikowy pas Adflex
 4ATJC003A46. 
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